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T: +389 44 487 300
F: +389 44 487 200
info@renova.mk

T: +355 69 205 7216
tirana@renova.al 

T: +383 290 310 222
F: +383 290 310 444
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FABRIKEN 
in drei 
Balkanländern

6 
PRODUKTIONSBE-
TRIEBE
mit neuester Technik 
ausgestattet

RENOVA 
NORD MAZEDONIEN
Dzepciste/Tetovo

RENOVA 
ALBANIEN
Vorë / Tirana

RENOVA 
KOSOVO
Gurëza / Ferizaj

ÜBER 100 
VERTEILZEN-
TREN
In der Region 
und Europa

Mit 30 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Baustoffen und -leistungen RENOVA zählt sich zu 
den größten Herstellern auf dem Balkan und in Südosteuropa. Unsere Produktion umfasst eine breite 
Palette von Produkten für professionelle Auftragnehmer und Heimanwender.

Unsere Produkte sind energieeffizient, kundenorientiert, wirtschaftlich, umweltfreundlich, langlebig, 
einfach zu bedienen und ästhetisch besser.

Dank integrierter Forschung und Entwicklung in unseren Laboren, dem Einsatz innovativer Methoden 
sowie neuen Rezepturen in der Produktion erweitern wir bei RENOVA unser Produktportfolio 
kontinuierlich

Die globale Erfahrung, die wir in verschiedenen internationalen Märkten gesammelt haben, 
ermöglicht es uns, schnell zu entwickeln und Lösungen zu schaffen, die an die Bedürfnisse der 
Benutzer angepasst sind.

Für die Erstellung eines hochwertigen Bauprojekts ist es notwendig, solche Baumaterialien zu 
verwenden, die die Effizienz des Baus verbessern und eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Deshalb ist die Auswahl geeigneter Baumaterialien und deren Bewirtschaftung (Transport, Lagerung 
etc.) ein wichtiger Schritt in der Leistungserbringung. Zumal Baumaterialien 60 bis 70 Prozent der 
direkten Kosten für die Ausführung eines Projekts oder Gebäudes ausmachen und die restlichen 30 
bis 40 Prozent Arbeitskosten sind.

Produkte von Renova – Professionelle Baumaterialien 
Innovative Lösungen für alle Herausforderungen der neuen Zeit
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KATALOG 

“TROCKENMÖRTEL”
Das Produktportfolio des Programms „Trockenputze“ von 
RENOVA umfasst mit innovativen Lösungen von
Experten alle professionellen Anforderungen 
moderner Bauvorhaben. Die Kombination
traditioneller Lösungen mit modernen 
Technologien und Komponenten 
ermöglicht es uns, die Leistung 
von Gebäuden zu verbessern 
und die Arbeit der Bauherren 
zu beschleunigen und 
zu erleichtern.



PRODUKTIONSLINIE „TROCKENMÖRTEL“

 „Trockenputze“ von RENOVA stellen vor allem aufgrund ihrer technischen Eigenschaften 
hochprofessionelle und besonders raffinierte Produkte dar. RENOVA - “Trockenputze” können 
für eine Vielzahl von Bauarbeiten verwendet werden - Mauern, Verputzen, Bodenbehandlung, 
Wasserdichtigkeit, Abdecken von Wänden und Decken sowie Durchführen verschiedener 
Reparaturen und Renovierungen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Putzen sind RENOVA-Produkte deutlich langlebiger und 
widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse, verbessern die mechanischen Eigenschaften, 
Isolierung, Haltbarkeit, Verschleißfestigkeit, Wasserbeständigkeit, Frostbeständigkeit und 

andere Eigenschaften des Putzes.
 RENOVA - „Trockenputze“ erfüllen alle gültigen europäischen Normen für Qualität, 

Kennzeichnung, Kontrolle und Überwachung (EN-998-1, EN-998-2).
Das Verfahren zum Auftragen von Trockenputzen besteht darin, vor dem Auftragen 

einfach Wasser hinzuzufügen. Die Produkte aus dem Programm „Trockenputze“ 
von RENOVA können im Innen- und Außenbereich von Gebäuden verwendet 

werden und werden manuell oder maschinell aufbereitet und aufgetragen.
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GRUNDPUTZE 
GROB VERARBEITUNG
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Renofix 60

Renofix 970

Renofix 75

Renofix 70

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

GRUNDPUTZE 
GROB VERARBEITUNG



14

Renofix 60

Renofix 70

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Einheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Mindestschicht-

dicke
Euro Palette Säck (Stück) 30 40

0-3 5-7 80%
Silos kg Nach Vereinbarung /

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Einheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Euro Palette Säck (Stück) 30 40

0-3 15,5 (pro 10 mm 
Schicht)

15
Silos kg Nach Vereinbarung /

GRUNDPUTZE
VERARBEITUNG

Universal Grundputz 
(Grob-) Verarbeitung

Zement Spritzmörtel

Verwendet als Spritzmörtel für alle Arten von Wänden verwendet. Nicht auf 
weichen Untergründen (auf Porenbeton und Hohlziegeln) anwenden. Bei der 
manuellen Anwendung wird ein Sack Renofix 70 mit ca. 8-9 Liter Wasser an-
gerührt und mit einer Kelle aufgetragen. Mindestens 60 % der Oberfläche sind 
mit Renofix 70 bedeckt. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht 
unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die tech-
nische Anweisung.

Verwendet für Fassaden, Innenwände und in Feuchträumen eingesetzt. Für 
den manuellen Gebrauch wird ein Sack Renofix 60 mit einem Mixer mit 7,5-8 Li-
ter sauberem Wasser 2 Minuten lang gemischt. Die Oberfläche muss von Staub, 
Schmutz und Fett gereinigt werden. Die Mindestschichtdicke beträgt 15 mm. 
Nicht mit anderen Materialien mischen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. 
Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an 
die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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Renofix 970

Renofix 75

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

Zementestrich

Kalkzementmörtel 
Mauermörtel

LI
EF

ER
UN

G

Art Menge/Anzahl Einheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Verbrauch  

(kg/m2)
Mindestschichtdicke 

(mm)

Euro Palette Säck (Stück) 30 40 0-3 19 (pro Schicht 10 
mm) 50

GRUNDPUTZE
GROB VERARBEITUNG

Mit diesem Mörtel sparen Sie Zeit für die Anlieferung von Sand, Zement und 
Kalk. Mischt sich nur mit Wasser. Nicht mit anderen Materialien mischen. Es wird 
zum manuellen Verputzen und Mauern verwendet. Ein Sack Renofix 75 wird 
mit 7-8 Liter sauberem Wasser gemischt. Nach 2 Minuten kann es verwendet 
werden. Die Oberfläche der Wand muss von Staub, Schmutz und Fett gereinigt 
werden. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur 
von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Trockenestrich auf Zementbasis mit kalkhaltigem Sand mit einer Körnung von 
0-3 mm. Es verbessert die Qualität Ihrer Arbeit. Es wird mit moderner Technol-
ogie hergestellt und damit wird ein fertiger Zementestrich erhalten. Bei der 
manuellen Verarbeitung wird ein Sack Renofix 970 mit 4 Liter sauberem Wasser 
vermischt. Von Hand oder mit einem Mixer mischen. Renofix 970 wird innerh-
alb von 1 Stunde verbraucht. Dann wird es notwendigerweise eingeebnet oder 
geglättet. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Tempera-
tur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Einheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)  1 Tonne = Nassmörtel

Euro Palette Säck (Stück) 30 40
0-3 625 Liter

Silos kg Nach Vereinbarung /
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Skure Tech S4

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

VERPUTZEN

RENOVA SILOS ist eine ideale Lösung für moderne Bauprojekte, die eine effiziente und re-
gelmäßige Versorgung mit Qualitätsputzen erfordern. Es wird verwendet, um den Bauproz-
ess zu optimieren und die Konsistenz des Mörtels zu erhalten. Das Nachfüllen von Silos wird 
im Rahmen unseres Füllservices mit einem System zur Gewährleistung einer konstanten Mör-
telversorgung gewährleistet. 

Die Putzmaschine Skure-Tech S4 ist ein modernes Baugerät, das beim Bauen in mehreren 
Positionen eingesetzt werden kann: zum Verputzen von Innen- und Außenwänden, Böden, 
Mauerwerk, Auftragen von fertigem Fassadenputz etc.

RENOVA - SILOS in Kombination mit “Skure-Tech S4” Mörtelmaschine - ein 
perfektes und effizientes System für Aufbau, Schnelligkeit und Einfachheit.

 SILO, PUTZMASCHINE - “SKURE-TECH S4”

RENOVA Silos

RENOVA Cistere



17RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

Putzempfehlung: Das Putzen von Wänden sollte nur bei Lufttemperaturen über 5° C erfol-
gen. Niemals Putz auf gefrorene Flächen auftragen. Frisch aufgetragener Putz muss vor Frost 
geschützt werden. Bei Hitze ist der Putz vor vorzeitiger Austrocknung zu schützen. Frischer 
Putz muss vor starkem Regen geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Aufgr-
und der hohen Saugfähigkeit einiger Untergründe sollten diese vorher angefeuchtet werden. 
Der Untergrund sollte frei von Staub, Öl und anderen Materialien sein, die die Verklebung 
beeinträchtigen würden.

RENOVA SILOS
Hauptmerkmale und Vorteile
•	 Witterungseinflüsse wirken sich nicht auf das Mate-

rial aus
•	 Kapazität von 20 m3;
•	 Nachfüllen mit RENOVA Tank - max. 24 Tonnen.
•	 Konstante Qualität des angemischten Mörtels, Ver-

arbeitbarkeit, Farbe und Festigkeit;
•	 Einfache und wirtschaftliche Bedienung, kein Mate-

rialabfall und verbesserte Produktivität
Notwendige Voraussetzungen für die Siloauf-
stellung
•	 Das RENOVA-Silo sollte für eine gute Zugänglichkeit 

so nah wie möglich am Baustelleneingang aufge-
stellt werden. Der Aufstellort sollte dem angenom-
menen Gewicht standhalten können. Während des 
Baubetriebs muss der Tank mit Material, das zum 
Silo geliefert werden soll, immer frei zugänglich 
sein. Es ist notwendig, den Zugang zu sauberem 
Wasser und ausreichend elektrischer Energie sicher-
zustellen.

SKURE-TECH S4
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1 Mengenübergabe bis 22 l/min

2 
Übertragung in einer 
Entfernung von

bis zu 40 m

3 Übertragung in bis zu 20 m Höhe
4 Steckdose 400 V / 50 Hz
5 Hauptmischmotor 5,5 KW
6 Motor für nachfüllen 0,55 KW
7 Wasserpumpe 0,33 KW - 230 V
8 Kompressor 250 l/min
9 Wasserdruck min. 2 bar
10 Luftdruck max. 5 bar

ABMESSUNGEN DER MASCHINE
1 Maximale Höhe 151 cm
2 Breite 73 cm
3 Länge 112 cm
4 Ladehöhe 90 cm



18 RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

ZEMENT & KALK - GRUNDPUTZE 
GRUNDVERARBEITUNG
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Renofix 10 

Renofix 12 Weiss

Renofix 12

Renofix 10 Weiss

Renofix 20

Renofix 66

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

ZEMENT & KALK - GRUNDPUTZE 
GRUNDVERARBEITUNG
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Renofix 10

Renofix 10

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch  

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück.) 36 30

1,2 10 14 
(10 mm Dicke)Silos kg Nach Vereinbarung /

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch  

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück.) 36 30

1,2 10 14 
(10 mm Dicke)Silos kg Nach Vereinbarung /

Zement - Kalk 
Grundputz 

Verwndet für Fassaden , Außen & Innenwänden sowie für feuchten Bereiche. 
Beim Handputzen wird ein Sack Renofix 10. mit einem Mixer mit 6,5-7,5 Liter 
sauberem Wasser 2 min angemischt . Und mit dem Gläkellen auftragen . Die Wän-
de werden mit einer Skure-Tech S4 Putzmaschine spritzen. Die Oberfläche der 
Wand muss von Staub, Schmutz und Fett gereinigt werden. Auf glatten Beton-
flächen ist als Haftputz Renofix 5 Baukleber zu verwenden. Trocken lagern. Halt-
barkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. 
Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Weiss 

ZEMENT & KALK - GRUNDPUTZE 
GRUNDVERARBEITUNG

Weiss Zement - Kalk 
Grundputz 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Verwndet für Fassaden , Außen & Innenwänden sowie für feuchten Bereiche. Beim 
Handputzen wird ein Sack Renofix 10. mit einem Mixer mit 6,5-7,5 Liter sauberem 
Wasser 2 min angemischt . Und mit dem Gläkellen auftragen. Die Wände werden 
mit einer Skure-Tech S4 Putzmaschine spritzen. Die Oberfläche der Wand muss von 
Staub, Schmutz und Fett gereinigt werden. Auf glatten Betonflächen ist als Haft-
putz Renofix 5 Baukleber zu verwenden. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es 
sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die 
technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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5oC

5oC

Renofix 12

Renofix 12

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück.) 42 25
0,6 1,5 (1 mm Dicke)

Silos kg Nach Vereinbarung /

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück.) 36 25
0,6 1,5 (1 mm Dicke)

Silos kg Nach Vereinbarung /

Feinputz 

Feinputz

Weiss

Grau

Umweltfreundlicher Mörtel mit hoher Qualität für die Feinbearbeitung von Wänden 
und Decken. Verwendet für Außen- und Innenflächen verwendet. Die Oberfläche 
sollte sauber und trocken sein. Zum Handverputzen ein Sack Renofix 12 mit einem 
Mixer 5,5 bis 6 Liter sauberes Wasser anmischen. Die Wände werden mit einer Skure-
Tech S4 Putzmaschine besprüht. Das Material sollte klumpenfrei sein. Trocken lagern. 
Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. 
Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Weißer Mörtel zur Feinbearbeitung Umweltfreundlicher Mörtel mit hoher Quali-
tät für die Feinbearbeitung von Wänden und Decken. Es wird für Außen- und In-
nenflächen verwendet. Die Oberfläche sollte sauber und trocken sein. Es wird ein 
sack Renofix 12 mit einem Mixer mit 5,5 bis 6 Liter sauberem Wasser vermischt. Die 
Wände werden mit einer Skure-Tech S4 Putzmaschine besprüht. Das Material sollte 
klumpenfrei sein. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Tem-
peratur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

ZEMENT & KALK - GRUNDPUTZE 
GRUNDVERARBEITUNG
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Renofix 20

Renofix 66

5oC

5oC
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LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück) 30 35

1,2 10 10 
( 10 mm Dicke )Silos kg Nach Vereinbarung /

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Verbrauch 

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück) 30 40

1,2 14 ( 10 mm Dicke )
Silos kg Nach Vereinbarung /

Basischer wasserfester 
Zementmörtel

Verwndet - Außen und Innenbereich, in fuechtesraum - und Kaltbereichen, für 
Tanks und Betonwände. Beim manuellen Verputzen wird ein Sack Renofix 20 mit 
8/8,5 Liter sauberem Wasser angemischt; mit Maschine zum Verputzen Skure-
Tech S4 sollen di Wände gesprizt. Die Oberfläche des Produkts muss von Staub, 
Ablagerungen und Schmutz gereinigt werden. Renofix 5 Baukleber ist auf glatten 
Betonflächen als Klebemörtel zu verwenden Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. 
Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die 
technische Anweisung.

Zementgrundputz mit Pelit 
Außen & Innen

Verwendet Fassaden und als Wärmedämmmörtel; für Innen- und Außenflächen. 
zum manuellen Anmischen Renofix 66 wird mit 8 bis 9 Liter sauberem Wasser 
angemischt; Die Wände werden mit der Skure-Tech S4 Putzmaschine gespritzt. 
Die Oberfläche der Wand muss frei von Staub, Schutt und Schmutz gehalten 
werden. Renofix 01 haftbrücke oder Konstruktionskleber Renofix 5 sind auf glatten 
Betonflächen als Haftputz zu verwenden. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es 
sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die 
technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

ZEMENT & KALK - GRUNDPUTZE 
GRUNDVERARBEITUNG
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GIPS-KALK-GRUNDPUTZE
FEINE VERARBEITUNG
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Renofix 90 

Renofix 202

Renofix 200

Renofix 100

Renofix 205

Renofix 220

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

GIPS-KALK-GRUNDPUTZE
FEINE VERARBEITUNG
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Renofix 90

Renofix 100

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück) 36 30

0,6
Mur 10 11

(10 mm Dicke)Silos kg Nach Vereinbarung / Tavan 7

GIPS-KALK-GRUNDPUTZE
FEINE VERARBEITUNG

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch  

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück) 36 30

1,2
Mur 10 12

(10 mm Dicke)Silos kg Nach Vereinbarung / Tavan 7

Gips & Kalk Grundputz 
 gründieren und filzen 

Innenflächen

Es wird als Grundputz – Zum Filzen für Innenwände und -decken verwendet. Es 
wird nicht empfohlen, auf feuchten Wände / Oberflächen zu verwenden. Ein Sack 
Renofix 90 wird mit 9-10 Liter sauberem Wasser vermischt und manuell mit einer 
glättkelle aufgetragen. So verwenden Sie eine Putzmaschine Skure-Tech S-4 Putz-
maschine. Mit Aluminium abziehlatte - die Oberfläche wird niveliiert. Glatte Beton-
flächen werden vorher mit Renofix 01 haftbrücke behandelt. Trocken lagern. Hal-
tbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. 
Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Mörtel zum Verputzen und 
Glätten - Innenflächen

Verwendet als einlagiger Glattmörtel und Glattmasse zum Feinspachteln von In-
nenwänden und Decken. Es wird nicht empfohlen, auf feuchten Wände / Ober-
flächen zu verwenden. Ein Sack Renofix 100 wird mit 10-11 Liter sauberem Wasser 
gemischt. Verwenden Sie zum maschinellen Verputzen die Putzmaschine Skure-Te-
ch S4 und eine Aluminium abziehlatte .Die Oberfläche wird nach 60 Minuten ein-
geebnet und von Hand mit einer glättkelle geglättet. Trocken lagern. Haltbarkeit: 
6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie 
sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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Renofix 202

Renofix 200

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Mindestschicht-

dicke (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 40 25 1 -5 0,8 - 1
(1 mm Schicht)

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Mindestschicht-

dicke (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 40 25 1 -3 1,5
(1 mm Schicht)

GIPS-KALK-GRUNDPUTZE
FEINE VERARBEITUNG

Glätt-Masse auf Kalkbasis 
zum Nivellieren

Gipsglättputz & Schpachtelmasee 
Innenflächen 

Spachtelmasse zum Ausgleichen (Glätten) von zuvor mit Grundputzl (Gips, Putz, 
Zement) verputzten Innenflächen sowie Gipskartonplatten. Ein Sack Renofix 200 
wird mit 12 - 12,5 Liter sauberem Wasser angerührt und mit einer glättkelle aufge-
tragen. Die Arbeitszeit beträgt 40-50 Minuten. Nach der Verarbeitung mit Renofix 
200 und vor dem Anbringen schöner Tapeten oder Anstriche sollte das Produkt 
vollständig durchgetrocknet sein. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte 
nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die tech-
nische Anweisung.

Glättmasse zum Glätten / ausgleichen von zuvor Grundiert mit (Gips, Kalk, Zement) 
Innenflächen und Wänden mit Gipskartonplatten. Ein sack Renofix 202 wird mit 
12-13 Liter sauberem Wasser gemischt und mit einem Mixer gemischt. Das Mate-
rial wird flach aufgetragen , und geglättet. Vor dem Verkleben von Tapeten oder 
vor dem Streichen muss die Oberfläche vollständig trocken sein. Trocken lagern. 
Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter einer Temperatur von +5°C verwendet 
werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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Renofix 205

Renofix 220

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Euro Palette Säck (Stück) 40 25

0,6 0,8 - 10 7-8 (für eine 10 mm 
Dicke )Sillos kg Nach Vereinbarung /

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Тrashësia minimale e 

shtresës (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 40 25 15 1 - 3 1,5 (1mm Schicht)

Glättmasse auf Kalkbasis
zum Ausgleichen (Glätten) 

Glättmasse zum Glätten von zuvor mit Grundmörtel (Gips, Kalk, Zement) verputz-
ten Innenflächen und Wänden mit Gipskartonplatten. Ein Sack Renofix 202 wird 
mit 12-13 Liter sauberem Wasser gemischt und mit einem Mixer gemischt. Das 
Material wird maschinell oder manuell mit glättkelle aufgetragen, und geglättet. 
Vor dem Verkleben von Tapeten oder vor dem Streichen muss die Oberfläche vol-
lständig trocken sein. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter 
Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische An-
weisung.

Grundputz auf Gips-Kalk-
Perlite

Es ist ein leichtes Material mit Perlit auf Gipsbasis und wird zum Verputzen und 
Ausgleichen (Spachteln) von Wänden und Decken im Innenbereich verwendet. 
Es wird als Grundmaterial zum Glätten aller Oberflächen wie Ziegel, poröse Zie-
gel, Betonblöcke und Rohbeton verwendet. Nicht geeignet für feuchten Wände 
. Der Inhalt eines Sack wird mit 10-11 Liter Wasser vermischt. Das Material wird 
maschinell oder manuell mit einer glättkelle aufgetragen, gezogen und egalis-
iert Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von 
+5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

GIPS & KALK GRUNDPUTZ 
FEINE VERARBEITUNG
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WÄRMEDÄMMSYSTEM 

Wärme im Winter und Kühle im Sommer, thermische Fassadensysteme garantieren ein an-
genehmes Wohnen auch bei extremsten Temperaturen und ermöglichen gleichzeitig erhe-
bliche Einsparungen bei immer teurer werdenden Rechnungen für verbrauchte Energie, Ein-
sparungen, die die investierte Investition in einem Zeitraum von 3 - 5 Jahren zurückzahlen, 
je nach Gebäude.

Es wird empfohlen, dass alle in das Fassadensystem eingebauten Komponenten von Reno-
va-Produkten stammen, denn nur so erhalten Sie die optimalen Eigenschaften der gesamten 
Fassade. RENOVA bietet Ihnen ein komplettes Sortiment hochwertiger Produkte zur Herstel-
lung einer hochwertigen Kontaktfassade.

Mit RENOVA Wärmedämm-Fassadensystemen erhalten Sie ein abgestimmtes 
Fassadensystem, bei gleichem Wärmeausdehnungskoeffizienten des Materials, 
mit optimalen thermischen Eigenschaften und garantierter Wasserbeständigkeit.
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Das RENOVA-System zur Wärmedämmung von Fassaden sorgt für eine durchgehende 
Wärmedämmung von Außenwänden, unabhängig vom Material, aus dem sie hergestellt 
sind, löst Wärmebrücken an der Fassade und entfernt somit Kondenswasser. Energieeffizient 
sowohl in den Winter- als auch in den Sommermonaten, es reduziert den Verbrauch zum Hei-
zen und Kühlen der Räumlichkeiten. Es erhöht den Wert der Immobilie, auf der es installiert ist. 

Verfahren zur Herstellung einer Wärmedämmfassade*

Der Untergrund wird gereinigt und vorbereitet, indem alle Trümmer und instabilen Teile der 
Wand entfernt werden.

•	 Baukleber wird auf die Dämmplatte (Styropor oder Mineralwolle) entlang von Wandteilen 
an allen Kanten in einer durchgehenden Schicht aufgetragen und zusätzlich im mittleren 
Teil der Platte an weiteren 2-3 Stellen linien- oder punktweise aufgetragen. Wir kleben die 
so vorbereitete Platte auf die Basis.

•	 Je nach Untergrund und Eigengewicht können die Dämmplatten zusätzlich mit Kunststoff-
dübeln verstärkt und alle Kanten um Fenster und Türen mit speziellen Eckleisten mit Gitter 
behandelt werden.

•	 Die Platten sollten entsprechend dem Mauerwerkssystem eng aneinander gelegt werden.

•	 Auf die so platzierten Platten tragen wir eine Grundschicht Konstruktionskleber für Styro-
por auf, auf die wir das Netz aus Glasgewebe kleben, dann bedecken wir das Netz mit einer 
dünnen Schicht aus demselben Material. Die endgültige Beschichtung oder Schicht wird auf 
eine vollständig trockene Oberfläche aufgebracht.

* Die detaillierte Beschreibung der Phasenelemente finden Sie auf den folgenden Seiten in der 
Reihenfolge der Anwendung und Materialien, die Teil des Renova-Systems für Kontaktfassaden sind.
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Buakleber 
Renofix 50, 55, 5, 5 Standard...

Dämm Platen
EPS /XPS Platen

Renofix 50 Weiss, 55 Weiss, 5 Weiss...

Buakleber 

Glasfserarmierungsgewebe PVC-
Gewebewinkel, Dübel

Fassadenzubehör

Renofix 5 Weiss, 50 Weiss, 
55 Weiss

Buakleber / 
Ausgleichmasse

Grundierung

Primer, Renogrund

K.H.P., S.A.P., Silikatputz, 
Silikonharzputz 

Dekorputze/Edelputze

Untergrund
Grundierung

Fassaden Farbe, 
Silikon Fassaden Farbe, 
Si-Si Farbe

Fassadenfarbe

PRIMER - RenoKulir

Dekorputz mormor pigmentiertekörnung
Zockelputz – Renokulir

Untrgrund,Grundierung

WÄRMEDÄMMSYSTEM
ANWENDUNGSZYKLÜSSE

Bundsteinputz

WÄRMEDÄMMSYSTEM 
MIT STYROPOR

seite 36-40

seite 36 - 40

seite 36 - 40

seite 66 - 67

seite 60 - 62

seite 66 - 67

seite 70 - 74

seite 60 - 62

seite 66 - 67
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ANWENDUNGSZYKLÜSSE
WÄRMEDÄMMSYSTEM

DAMPFDURCHLÄSSIGE 
FASSADE 

MIT MINERALWOLLE 

Renofix 5, 5 Standard

Mineralwolle

Renofix 5, 5 Weiss

Glasfserarmierungsgewebe
PVC-Gewebewinkel, Dübel

Renofix 5, 5 Weiss, 15, 
15 Weiss, 58 

K.H.P., S.A.P., Silikatputz, 
Silikonharzputz 

Fassaden Farbe,
Silikon Fassaden Farbe,

Si-Si Farbe

Primer, Renogrund

Grundierung

Buakleber 

Dämm Platen

Fassadenzubehör

Grundierung

Dekorputze/Edelputze

Untergrund

Buakleber / Ausgleichmasse

Buakleber

Fassadenfarbe

 Preimer - Renokulir

Dekorputz mormor pigmentiertekörnung 
Zockelputz – Renokulir

Untrgrund, Grundierung

Bundsteinputz

seite 36-40

seite 36-40

seite 36-40

seite 66 - 67

seite 66 - 67

seite 66 - 67

seite 60 - 62

seite 60 - 62

seite 70 - 74
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 KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN
KLEBER, ABDICHTUNGEN, AUSGLEICHMASSE, FUGENMASSE
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Renofix 15, Renofix 15 Weiss

Renofix 17

Renofix 16, Renofix 16 Weiss

Renoflex, Renoflex Weiss

Dichtungschlemme

Renofix 5, Renofix 5 Weiss

Renofix 5 Standard, Renofix 5 Standard Weiss

Renofix 50, Renofix 50 Weiss

Renofix 55 Gri, Renofix 55 Weiss

Renofix Niveliersmasse

Renofuga Fugenmasse

Renofix 2K

Renofix 1K Spezial

Renofix 18 Weiss, Renofix 58 Weiss

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

KLEBER, ABDICHTUNGEN, AUSGLEICHMASSE, FUGENMASSE
 KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN
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Renofix 5

Renofix 5

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0,6 3 - 5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben )

BAUKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0,6 3 - 5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben )

Styropor Kleber / 
Universal-Kleber

Verwendet zum Verkleben von Dämmplatten (Styropor und Mineralwolle), als Ma-
terial zum Kleben von Betonflächen und als Haftbrücke auf glatten Betonflächen, 
Keramik-, Stein-, Marmor- und Granitfliesen usw. verwendet. Der Inhalt eines 
25-kg-Sacks wird gemischt mit 6 - 6,5 Liter sauberem Wasser.Bei Verwendung zum 
Verkleben des Netzes mit Zahnspachtel auftragen, Netz und Kelle dünn auftragen 
und dünn aufziehen und nass in nass auftragen. Offene Verarbeitungszeit 2 Stun-
den. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von 
+5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Weiss
Kleber für Armierungsgewebe / 

Styropor 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Verwendet zum Einkleben eines Netzes in Dämmplatten (Styropor und Mineral-
wolle), als Material zum Kleben von Unebenheiten und auf glatten Betonflächen 
sowie als Haftbrücke verwendet. Der Inhalt eines 25-kg-Sack wird mit 6 - 6,5 Liter 
sauberem Wasser vermischt. Es wird mit einer Kelle auf die Platte aufgetragen und 
auf die Oberfläche geklebt. Bei Verwendung zum Verkleben der Bahn wird diese 
mit einer Zahnkelle aufgetragen, die Bahn wird verklebt und mit der Kelle dünn 
aufgetragen und dünn gezogen und nass in nass aufgetragen. Offene Arbeitszeit 
beträgt 2 h Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur 
von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.
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Renofix 5

Renofix 5

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 42 25 0,6 3-5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben)

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm) Verbrauch (kg/m2)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 42 25 0,6 3-5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben )

BAUKLEBER

Standard

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

Kleber für Armierungs-
gewebe / Styropor 

Verwndet zum Kleben die armierungsgewebe in Dämmplatten (Styropor und Mineral-
wolle)) für fertige Fassaden in der Endphase von Acryl-, Halbacryl- und Mineralfassaden 
verwendet. Bei der Verwendung als Kleber wird es mit einer Kelle auf die Dämmplatte 
aufgetragen und anschließend mit der Wandfläche verklebt. Nach der letzten Nivel-
lierung wird das Netz platziert. Bei Gewebeverklebungen mit Zahnspachtel auftragen. 
Das Gewebe wird befestigt und mit einer Kelle dünn aufgetragen. Es wird dünn auf-
gezogen und nass in nass aufgetragen. Ein Sack wird mit 6-6,5 Liter Wasser gemischt. 
Arbeitsdauer: 3 Stunden. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter 
Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Styropor Kleber / 
Baukleber

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Standard Weiß

Verwendet zum Verkleben von Dämmplatten (Styropor und Mineralwolle), als Ma-
terial zum Kleben von Betonflächen und als Haftbrücke auf glatten Betonflächen, 
Keramik-, Stein-, Marmor- und Granatfliesen etc. Der Inhalt eines 25-kg-Sacks wird 
mit 6 - 6,5 Liter sauberem Wasser vermischt. Bei Verwendung zum Verkleben der 
Bahn wird es mit Zahnleim aufgetragen, die Bahn wird verleimt und eine dünne 
Schicht mit dem Leim aufgetragen und dünn gezogen und nass in nass aufget-
ragen. Verwendungszeit nach Öffnung beträgt 2 h. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 
Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie 
sich an die technische Anweisung.
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5oC

5oC

Renofix 50

Renofix 50

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/
Anzahl

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch  

(kg/m2)

Euro Palette Säck 
(Stück) 42 25 0,6 3-5

4 ( Dämmplatten kleben)
3 (Armierungsgewebe Kleben )

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/
Anzahl

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch  

(kg/m2)

Euro Palette Säck 
(Stück) 42 25 0,6 3-5

4 ( Dämmplatten kleben)
3 (Armierungsgewebe Kleben )

Weiss

Styroporkleber / 
Ausgleichsmaterial

BAUKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

Es wird zum Verkleben von Styroporplatten, Steinwolle und Armierungsgewebe ver-
wendet. Es wird auch als Kleber für Stein-, Marmor-, Granit- und Keramikfliesen sowie 
als Ausgleichsmaterial für glatte Betonoberflächen verwendet. Bei der Anwendung als 
Kleber für Wärmedämmplatten wird es mit einer Kelle auf die Dämmplatte aufgetragen 
und anschließend auf die Wandfläche geklebt. Nach der letzten Nivellierung wird das 
Netz platziert. Beim Einsatz als Fliesenkleber zieht er sich mit Wellenschliff zurück. Ein 
Sack wird mit 6 - 6,5 Liter sauberem Wasser gemischt. Verwendungszeit nach Öffnung 
beträgt 2 h. Trocken lagern. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter 
Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Es wird zum Verkleben Armierungsgewebe in Dämmplatten (Styropor und Miner-
alwolle), als Material zum Verputzen von unebenen Flächen und auf glatten Beton-
flächen und als Haftbrücke verwendet. Der Inhalt eines 25-kg-Sacks wird mit 6 - 6,5 
Liter Reiniger vermischt Wasser. Mit einer Kelle auf die Platte auftragen und in die 
Oberfläche kleben, bei Verwendung zum Verkleben des Netzes mit einer Zahnkelle 
auftragen, Netz und Kelle dünn auftragen und dünn ziehen und nass in nass auftra-
gen Dauert 2 Stunden, um zu wirken. Halten Sie es trocken. Es hat eine Haltbarkeit 
von 6 Monaten.

Armierungsgewebekleber / 
Styropor
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Renofix 55

Renofix 55

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschichtdicke 

(mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Euro 

Palette
Säck 

(Stück) 42 25 0,6 3-5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben )

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschichtdicke 

(mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Euro 

Palette
Säck 

(Stück) 42 25 0,6 3-5
4 ( Dämmplatten kleben)

3 (Armierungsgewebe Kleben )

BAUKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

Es wird zum Kleben in Dämmplatten (Styropor und Mineralwolle und Armierungs-
gewebe für Fassaden verwendet, die für die Endphase bereit sind: Acryl-, Halbacryl- 
und Mineralfassaden. Bei der Verwendung als Kleber wird es auf die Dämmplatte 
gespachtelt und dann auf die Wandfläche geklebt. Nach der letzten Nivellierung 
wird das Netz platziert. Beim Einsatz als Fliesenkleber zieht er sich mit Wellenschliff 
zurück. Ein Sack wird mit 6 - 6,5 Liter Wasser angerührt. Verwendungszeit nach Öff-
nung beträgt 2 h. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Tem-
peratur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Es wird zum Kleben in Dämmplatten (Styropor und Mineralwolle und Armierungs-
gewebe für Fassaden verwendet, die für die Endphase bereit sind: Acryl-, Halbacryl- 
und Mineralfassaden. Bei der Verwendung als Kleber wird es auf die Dämmplatte 
gespachtelt und dann auf die Wandfläche geklebt. Nach der letzten Nivellierung 
wird das Netz platziert. Beim Einsatz als Fliesenkleber zieht er sich mit Wellenschliff 
zurück. Ein Sack wird mit 6 - 6,5 Liter Wasser angerührt. Verwendungszeit nach Öff-
nung beträgt 2 h. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Tem-
peratur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Weiss 

Grau Styroporkleber / Polyacrylnitril-
Kurzfasern zum Kleben Dämmplatten 
und Armierungsgewebe

Styroporkleber / Polyacrylnitril-
Kurzfasern zum Kleben Dämmplatten 
und Armierungsgewebe
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AUSGLEICHER 
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

LI
EF

ER
UN

G

Art Menge/Anzahl Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0-0,6 2/3 1,3 (bei 1 mm Dicke)

Ausgleichmasse zum Nivellie-
ren die verputzten Oberflächen

Renofix 18 dient zum Egalisieren von Putzflächen mit Renofix 10, 90 und anderen 
Grundputzen von Renova. Geeignet zum Vorbereiten von Oberflächen zum Auf-
tragen von Abrib Acryl und Semi-Acryl sowie aus den Serien Renofix 360, 370, 700. 
Mischen Sie einen Sack Renofix 18 mit ca. 6,5 - 7 Liter sauberem Wasser. Vor der 
Verarbeitung muss die Oberfläche trocken und sauber sein. Verwenden Sie eine 
Kelle, um das Material aufzutragen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte 
nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die tech-
nische Anweisung.

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0 - 0,6 3 1,3 (bei 1 mm Dicke)

Ausgleichmasse zum 
Nivellieren die Oberflächen

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Weiss

Renofix 18 dient zum Egalisieren von Putzflächen mit Renofix 10, 90 und anderen 
Grundputzen von Renova. Ekologischer Produkt mit brilliant Weissefarbe geeignet 
zum Vorbereiten von Oberflächen zum Auftragen von Abrib Acryl und Semi-Acryl 
sowie aus der Serie Renofix 360, 370, 700. Mischen Sie einen Sack Renofix 18 mit 
ca. 6,5 - 7 Liter sauberem Wasser. Vor der Verarbeitung muss die Oberfläche trocken 
und sauber sein. Verwenden Sie eine Kelle, um das Material aufzutragen. Trocken 
lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet 
werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Weiss

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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FLIESENKLEBER
Diese Produktgruppe stellt eine feste und dauerhafte Verbindung zwischen dem Untergrund (Putz, 
Ziegel, Putz oder anderem) und den zu verlegenden Fliesen (aus unterschiedlichen Materialien) her. 
Berücksichtigen Sie für die richtige Auswahl eines Produkts aus dem Sortiment der RENOVA Fliesen-
kleber den Untergrund, die Art des Materials und die Größe der zu verlegenden Fliese, die zu er-
zielende Dicke der Kleberschicht, die Eigenschaften und den Verwendungszweck Platz. 

Das hochwertige RENOVA Klebstoffsortiment ermöglicht eine bessere Verarbeitung des Kleb-
stoffs und eine höhere Haftung auf dem Untergrund. Eine fachgerechte Fliesenverlegung 
gewährleistet jahrelange störungsfreie Leistung und steigert den Wert und die Schönheit Ihres 
Hauses. 

Durch die Wahl des richtigen Fliesenklebers bleiben sie jahrzehntelang fest an Ort und 
Stelle. Beachten Sie daher die Etiketten auf der Verpackung der RENOVA-Klebstoffe 
und die technischen Anweisungen für jedes Produkt

STARK UND LANGLEBIG

Standardzementkleber mit er-
höhter Rutschfestigkeit und 
verlängerter offener Zeit

Verstärkter 
Zementkleber. Verstärkter Zementkleber mit erhöhter 

Rutschfestigkeit, verlängerter offener 
Zeit und elastischer Verformung.

Standardze-
mentkleber
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Bei der Auswahl des richtigen Klebers und Verlegesystems für die ausgewählten Fliesen im Bauvorhaben 
gibt es viele Besonderheiten. Aber immer sollte das richtige Verfahren (zusätzlich zum Klebeverfahren 
selbst) Folgendes umfassen: Oberflächenvorbereitung, Imprägnierung und Verfugung/Versiegelung von 
Fugen, um die richtige Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Befolgen Sie für die ordnungsgemäße Installation von Fliesen die folgenden Schritte:

Oberflächenvorbereitung
•	 Prüfen Sie, ob alle zu verfliesenden Flächen sauber, glatt, trocken, schmutz- und fettfrei sind. Alle beschädigten, losen oder 

unebenen Stellen müssen repariert, geflickt und egalisiert werden. RENOVA Fliesenkleber können auf neuen Untergründen, 
instandgesetzt oder „Fliese auf Fliese“ verwendet werden.

•	 Bei Verlegung von Fliesen im Außenbereich oder in Bereichen, in denen Wasser oder Feuchtigkeit eindringen können, wird vorher 
die Abdichtung Renofix 1K Spezial, Renofix 2K aufgetragen.

Verlegen der Fiesen und Fertigstellen
•	 Fliesenkleber immer nach Fliesenart und Anwendung verwenden. Um beispielsweise größere Keramik- und Natursteinfliesen 

erfolgreich zu verlegen, die ein nahtloses und modernes Aussehen schaffen, verwenden Sie den flexiblen Renoflex-Kleber, der 
maximale Zuverlässigkeit und Leistung garantiert.

•	 Lesen Sie vor Gebrauch alle Packungsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen. Mischen Sie genug Klebstoff, um ihn innerhalb von 
60 Minuten zu verarbeiten.

•	 Verwenden Sie eine Zahnspachtel und tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf (keine Klumpen, da dies die Fliese brechen könnte). 
Für das Auftragen von Dünnschichtklebstoffen (nach DIN 18157/1) gibt es mehrere Verfahren, Sie verwenden ein Verfahren, das 
für den Untergrund und die zu verklebende Fliese geeignet ist.

•	 Nach dem Verlegen der Fliesen (von 12 bis 24 Stunden) wird Renofuga-Fugenmörtel aufgetragen.
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LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0-0,6 5 4

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm) Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0-0,6 5 4

FLIESENKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

Flexkleber für Fliesen, 
Granit, Marmor etc.

Es wird verwendet zum Verkleben von Fliesen auf Fliesen, auf Fußböden mit 
Fußbodenheizung, mit Grundputzen verputzten Außenflächen, Betonflächen, 
Gipskartonplatten usw. Der Inhalt eines 25-kg-Sacks wird mit 6 - 6,5 Liter sauber-
em Wasser vermischt. Verwendungszeit nach Öffnung beträgt 3 h. Das Material 
mit der flachen Seite der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite auf die 
gleiche Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte 
nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die tech-
nische Anweisung.

Es wird verwendet zum Verkleben von Fliesen auf Fliesen, auf Fußböden mit 
Fußbodenheizung, mit Grundputzen verputzten Außenflächen, Betonflächen, 
Gipskartonplatten usw. Der Inhalt eines 25-kg-Sacks wird mit 6-6,5 Liter sauber-
em Wasser vermischt. Arbeitszeit 3 Stunden. Das Material mit der flachen Seite 
der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite auf die gleiche Schichtdicke 
bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur 
von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Weiss
Flexkleber für Fliesen, 
Marmor etc. 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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FLIESENKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Fugierungsdauer 

(h)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0-0,6 5 4
5-10 (Wände)

24 (Boden)

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Fugierungsdauer 

(h)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 0-0,6 5 4
5-10 (Wände)

24 (Boden)

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Kleber für Keramik- und 
Steinfliesenfür Wand- 

und Bodenflächen

Zementkleber für keramische Fliesen, Natursteinfliesen für Innen- und Außen-
bereich, Wand- und Bodenflächen. Es wird auf verputzten Flächen, Betonflächen 
oder Gipskartonplatten eingesetzt. Ein Sack von 25 kg wird mit 6,3 - 6,7 l sauber-
em Wasser gemischt. Stark saugende Untergründe sollten mit einer geeigneten 
Beschichtung vorbehandelt werden. Arbeitszeit 3 Stunden. Das Material mit der 
flachen Seite der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite auf die gleiche 
Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter 
Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische An-
weisung.

Weißzementkleber für keramische Fliesen, Natursteinfliesen im Innen- und 
Außenbereich, Wand- und Bodenflächen. Es wird auf verputzten Flächen, Bet-
onflächen oder Gipskartonplatten eingesetzt. Ein Sack von 25 kg wird mit 6,3 
- 6,7 l sauberem Wasser gemischt. Stark saugende Untergründe sollten mit ein-
er geeigneten Beschichtung vorbehandelt werden. Arbeitszeit 3 Stunden. Das 
Material mit der flachen Seite der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite 
auf die gleiche Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es 
sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die 
technische Anweisung.

Weiss Weißer Kleber für Keramik- 
und Steinfliesen für Wand-

und Bodenflächen
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FLIESENKLEBER
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2) Fugierungsdauer (h)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 42 25 0,6 5 4
5-10 (Wände)

24 (Boden)

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2) Fugierungsdauer (h)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 42 25 0,6 5 4
5-10 (Wände)

24 (Boden)

Standardkleber für 
Fliesen auf Wand- 
und Bodenflächen 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Zementkleber für Keramikfliesen, Natursteinfliesen für Innen-, Wand- und 
Bodenflächen. Es wird auf verputzten Flächen, Betonflächen oder Gipskarton-
platten eingesetzt. Ein Sack von 25 kg wird mit 6,3 - 6,7 l sauberem Wasser ge-
mischt. Verwendungszeit nach Öffnung beträgt 3 Stunden. Das Material mit der 
flachen Seite der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite auf die gleiche 
Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht un-
ter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische 
Anweisung.

Weiss Weißer Standard-
Fliesenkleber auf Wand- 
und Bodenflächen

Weißzementkleber für Keramikfliesen, Natursteinfliesen für Innen-, Wand- und 
Bodenflächen. Es wird auf verputzten Flächen, Betonflächen oder Gipskarton-
platten eingesetzt. Ein Sack von 25 kg wird mit 6,3 - 6,7 Liter sauberem Wasser 
gemischt. Verwendungszeit nach Öffnung beträgt 3 Stunden. Das Material mit 
der flachen Seite der Kelle nivellieren und mit der gezahnten Seite auf die gle-
iche Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht 
unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische 
Anweisung.
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FLIESENKLEBER & ABDICHTUNG
LI

EF
ER

UN
G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Mindestschichtdicke 

(mm)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 25 5 4

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Ökonomischer Zementkleber für Keramikfliesen zur Verwendung auf Wand- und 
Bodenflächen. Es wird auf verputzten Flächen, Betonflächen oder Gipskarton-
platten eingesetzt. Ein Sack von 25 kg wird mit 6,3 - 6,7 l sauberem Wasser ge-
mischt. Öffnungszeiten 3 Stunden. Klebezeit ca. 20 Minuten - je nach Baustel-
lenbedingungen. Das Material mit der flachen Seite der Kelle nivellieren und mit 
der gezahnten Seite auf die gleiche Schichtdicke bringen. Trocken lagern. Halt-
barkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. 
Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Sparsamer Kleber für 
Fliesen auf Wand- 
und Bodenflächen

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2)
Bindungsdau-

er (h)
Festigungsdauer 

(h)
Euro 

Palette
Säck (Stück) 42 25 0,6 5 1,2-1,5 (bei 1 mm 

dicke)
1/2 24

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Selbsnivelirmasse 
auf Zementbasis

Material zum Nivellieren und Nivellieren verschiedener Arten von Böden, Vorbere-
itung zum Verlegen von Keramikfliesen, Parkett, Linoleum, Teppichen, Nivellieren 
von Garagenböden usw. Vor der Anwendung wird die Verwendung von Renofix 
01 (Betonkontakt) empfohlen. Bei kleineren Flächen wird das vorbereitete Mate-
rial manuell aufgetragen, bei größeren Flächen maschinell mit Skure-Tech S4. Bei 
Bedarf kann mit dem Visier korrigiert werden. Zum Schutz vor Frost, zu schnelles 
Trocknen. Ein Sack von 25 kg wird mit 6-7 l gemischt. Sauberes Wasser. Trocken la-
gern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet 
werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN, BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN



Renofuga

+50C

AUSGLEICHEN & FUGENMÖRTEL

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm) Fuga (mm) Verbrauch 
(kg/m2)

Euro Palette Säck (Stück) 42 20 0-0,6 3 – 8
0,5-0,8 (Fugen 3 mm)
1,0-1,8 (Fugen 5 mm)

Masse zum Verfugen 
Wand- und Bodenfliesen

Es wird zum Verfugen von Keramik-, Marmor-, Granit-, Kunststein- und Mosaik-
fliesen verwendet, die auf Innen- und Außenflächen verlegt werden. Es füllt die 
Fuge perfekt aus, hat einen hohen Härtegrad, ist frostbeständig, für Fußboden-
heizung geeignet, nach 1 Tag vollständig wasserdicht, große Farbauswahl 
möglich. Ein Sack von 25 kg wird mit 5,5-6,2 Liter sauberem Wasser gemischt. Es 
wird mit einem Pinsel und einem Schwamm aufgetragen. Trocken lagern. Halt-
barkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. 
Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

KLEBSTOFF ZUM KLEBEN,BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN
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HYDRIOISOLIERUNG

Abdichtungsmaterialien von RENOVA bieten eine vollständige Abdichtung, sind ein flexi-
bles System zur Rissüberbrückung, bieten eine Abdichtung von Fugen und Rohröffnungen, 
schaffen eine perfekte Oberfläche für die Verwendung von handelsüblichen Fliesenklebern, 
sind verträglich mit Fußbodenheizungen, bieten einen guten Verbund zum Untergrund. 

Hochwertige Produkte zur Abdichtung von Badezimmern, Balkonen und Terrassen, Kanälen, 
Becken, Wasserspeichern, Schwimmbädern. Sie schützen Stahlbetonkonstruktionen und 
allgemein alle Zementoberflächen, die Vibrationen ausgesetzt sind und wo Rissgefahr besteht.

RENOVA bietet aus seiner Produktpalette ein- 
und zweikomponentiges Abdichtungsmaterial 
für Innen- und Außenbereich an.



49RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

Bei der Auswahl eines Abdichtungssystems sollte große Sorgfalt walten, denn wenn nach 
Abschluss der Bauarbeiten ein Leck auftritt, übersteigen die Kosten für Reparaturen – selbst 
geringfügige Reparaturen – normalerweise bei weitem die anfänglichen Kosten für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Abdichtung. Daher entwickelt RENOVA durch die Bereit-
stellung präziser Lösungen und die Verwendung geeigneter Materialien kontinuierlich und 
erfolgreich hochwertige Lösungen für die Abdichtung.

Vorbereitung des Untergrundes
•	 Vor dem Auftragen des Imprägniermaterials muss der Untergrund sauber, frei von Staub, Schmutz, Fett und 

allen Unebenheiten, Löchern, Hohlräumen usw. sein. sie müssen repariert werden;

Abdichtung von Feuchträumen, unter Fliesen als Wand- oder Bodenbelag;
•	 Für die Langlebigkeit eines Raumes, der Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, ist ein vollständiges und wid-

erstandsfähiges Abdichtungssystem eine wichtige Voraussetzung. Die meisten Fliesen selbst sind wasserdicht, 
die Verbindungsmaterialien jedoch oft nicht. Daher ist es wichtig, eine Abdichtungsschicht unter den Fliesen 
anzubringen, um die Struktur trocken und unbeschädigt zu halten.

•	 Abdichtungsmaterialien von RENOVA werden mit Rolle, Bürste oder Kelle auf den Untergrund aufgetragen. Die 
Abdichtung erfolgt immer in zwei Lagen. Unterschiedliche Substrate erfordern einen unterschiedlichen Ver-
brauch. Details entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt des entsprechenden Abdichtungsmaterials.

Vorteile von Mehrkomponenten-Dichtputzen
•	 Das flexible Abdichtungsmaterial Renofix 2K basiert auf der Zement-Polymer-Technologie, die eine Abdich-

tung bietet, ohne dass dicke Schichten des Materials aufgetragen werden müssen. Dank seiner verbesserten 
Elastizität eignet sich dieses Material perfekt zum Überbrücken und Abdichten von Kratzern und Rissen. Reno-
fix 2K ist beständig gegen aggressive Mittel im Boden und ein umweltfreundliches Produkt.

•	 Das Zweikomponenten-Abdichtungsmaterial kann auf nassen Oberflächen aufgetragen werden. Es bildet eine 
frost- und tauwechselbeständige Beschichtung, die auch bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt. 

Verfahren im Abdichtungsprozess
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ABDICHTUNG
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN, BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/
Anzahl

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Zeit bis zur nächsten 

Schicht (h)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro 
Palette

Säck 
(Stück.)

42 25 0-0,6 1-2 12
2-2,5 (pro Schicht 

bis 2mm)

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Es wird zur Abdichtung von Bädern, Balkonen, Schwimmbädern, im Neu- 
und Altbau, an stark feuchtigkeitsbelasteten Wänden (Keller, Waschküchen) 
eingesetzt. Ein 25-kg-Sack wird beim Arbeiten mit der Kelle mit 4-5 Liter 
sauberem Wasser vermischt. Während der Arbeit mit einer Walze wird es mit 
6-6,5 Liter sauberem Wasser gemischt. Arbeitszeit 2 Stunden. Trocken lagern. 
Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet 
werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Abdichtung auf 
Zementbasis

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/
Anzahl

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung 

(mm)
Mindestschicht-

dicke (mm)
Zeit bis zur nächsten 

Schicht (h)
Verbrauch 

(kg/m2)

Euro 
Palette

Säck 
(Stück.)

42 25 0-0,6 1-2 12 2-2,5 (pro Schicht 
bis 2mm)

Elastische Abdichtung

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Einkomponenten-Abdichtung zur Herstellung einer wasserdichten und dampfdicht-
en Schicht auf mineralischen Untergründen. Es wird zum wasserdichten Schutz von 
Badezimmern, Terrassen, Balkonen, Schwimmbädern vor dem Verlegen von Keramik-
fliesen usw. verwendet. Das Produkt ist auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und 
verträglich mit Klebstoffen und Beschichtungen als Folgeschichten. Ein Sack à 25 kg 
wird mit 4 - 5 l sauberem Wasser zum Streichen, 6 - 6,5 l Wasser zum Auftragen mit 
Pinsel oder Rolle angemischt. Verwendungszeit 2 Stunden. Es wird mit einem Pinsel 
beendet. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von 
+5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Spezial



Renofix 2K

+50C

LI
EF

ER
UN

G Art Menge/Anzahl Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Mindestschicht-

dicke (mm)
Verbrauch 

(kg/m2) Regendicht (h) Trittstabil (h)

Euro 
Palette

Säck (Stück) 42 20 (А) 25 (А)
1-2

1,2
(für 10 mm Dicke 

1mm)
2-2,5 4-6

Eimer (Stück) 40 9 (B) 11 (B)

ABDICHTUNG
KLEBSTOFF ZUM KLEBEN, BEFESTIGUNG UND AUSGLEICHEN

Flexibel Zweikomponenten-
Abdichtung

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Flexibel Abdichtung mit zwei Komponenten. Es basiert auf Zement und flüssigem 
Polymer und ist für Keller, Terrassen, Balkone, Badezimmer, Schwimmbäder, für 
Innen- und Außenflächen bestimmt. Geeignet für Beton- und Ziegeluntergründe 
sowie für Beton- und Putzfugen. Es verbindet die kleinen Risse. Es ist auch bei 
Temperaturen von -20°C flexibel. Das Material kann mit Rolle, Pinsel oder Kelle 
aufgetragen werden. Ein 20 kg Sack. gemischt mit 9 Liter Dispergiermilch und 
25 kg mit 11 Liter Dispergiermilch. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es 
sollte nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an 
die technische Anweisung.
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EDELPUTZE
VERARBEITUNG DIE FASSADEN
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Renofix 360

Renofix 740

Renofix 700

Renofix 370

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

EDELPUTZE
VERARBEITUNG DIE FASSADEN
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Renofix 360

Renofix 370

1.0
R

1.5
R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

1.0
R

1.5
R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

OBERPUTZE / DECKPUTZE
EDELPUTZE

LI
EF

ER
UN

G Art Säck 
(Stück)

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1

(R)
1,5 

(R,V)
2 

(R,V)
3

(R)
Euro 

Palette
42 25 Verbrauch 

(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,6 2,8 - 3,2 4,2 - 4,5

Mineralischer Deckputz 
Innenbereich 

Weißer Strukturputz (abrib), ökologisch und hellweiß, bestimmt für Innenwände 
und Deckenflächen. Der Untergrund aus dem Grundputz muss vollständig trock-
en und sauber sein, die Gipskartonplatten gut nivelliert sein müssen. Ein Sack 25 
kg. Gut gemischt mit 6,3-6,7 Liter sauberem Wasser. Es wird mit einer glättekelle 
aufgetragen und abreiben , bis es die gewünschte Textur erreicht. Die Dicke der 
Schicht hängt von der Körnung ab. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte 
nicht unter Temperatur von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die tech-
nische Anweisung.

Mineralischer Strukturputz für Fassaden und Innenflächen, verputzt mit Grundputz 
und Wärmedämmputz. Weißes ökologisches Produkt, hergestellt aus Kalkhydrat, 
weißem Zement und weißem Marmorsand mit unterschiedlichen Körnungen. Der 
Untergrund aus dem Grundputz muss absolut trocken und sauber sein. Ein sack 
25-kg- wird mit 6,3-6,7 Liter Wasser gemischt. Die Dicke der Schicht hängt von der 
Körnung ab. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur 
von +5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

Mineralische Deckputz 
Außen & Innen 

LI
EF

ER
UN

G Art Säck 
(Stück)

Maßein-
heit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1

(R)
1,5 

(R,V)
2 

(R,V)
3

(R)
Euro 

Palette
42 25 Verbrauch 

(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 4 – 5

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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Renofix 740

Renofix 700
1.0

R
1.5

R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

V

2.0
R

R

2.0

3.0

BESCHREIBUNG UND ZWECK

5oC

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Säck (Stück) Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1

(R)
1,5 

(R,V)
2 

(R,V)
3

(R)
Euro 

Palette
 42 25 Verbrauch 

(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,6 2,8 - 3,2 4 - 5

LI
EF

ER
UN

G Art Säck (Stück) Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
2 

(R,V)
3

(R)
Euro 

Palette
 42 25 Verbrauch 

(kg/m2) 2,8 - 3,2 4 - 5

VERARBEITUNG DIE FASSADEN
EDELPUTZE

Mineralische Edelputz 
für Fassaden

Mineralische Edelputz 
für Fassaden 

Mineralischer, moderner hochwertiger Baustoff. Endgültiger Strukturputz für Fas-
saden und Innenflächen. Vorher Grundiert / verputzt oder mit Styropor beschichtet 
und entsprechend dem Wärmedämmsystem verarbeitet. Es ist ein ökologisches 
Produkt mit hellweißer Farbe aus Kalkhydrat, weißem Zement und weißem Mar-
morsand mit unterschiedlichen Körnungen. Eine Sack von 25 kg. gemischt mit 6,3-
6,7 Liter sauberem Wasser. Das Material muss knolenfrei sein. Nach 10 Minuten das 
Material erneut gemischt. Der Untergrund muss trocken und sauber sein, gut egal-
isiert mit Renofix 50 Weiss / Renofix 18. Die Schichtdicke ist abhängig von der Kör-
nung. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von 
+5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Hochwertiges modernes Baumaterial. Oberputz mit feiner Struktur für Fassaden und 
Innenflächen. Es hat eine hohe Dampfdurchlässigkeit, ist ein ökologisches Produkt, 
pigmentiert mit einer reinen und klaren Farbe, bestehend aus Kalkhydrat, weißem 
Zement und weißem Marmorsand. Eine Sack von 25 kg. gemischt mit 6,3-6,7 Liter 
sauberem Wasser. Das Material muss knolenfrei sein. Nach 10 Minuten wird das Ma-
terial erneut gemischt. Der Untergrund muss trocken und sauber sein, gut egalisiert 
mit Renofix 50 Weiss / Renofix 18. Die Schichtdicke richtet sich nach der Körnungs-
dicke. Trocken lagern. Haltbarkeit: 6 Monate. Es sollte nicht unter Temperatur von 
+5°C verwendet werden. Halten Sie sich an die technische Anweisung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN



PRODUKT KATALOG “BEREIT 
FÜR DEN GEBRAUCH”
Die langjährige und erfolgreiche Erfahrung von RENOVA 
umfasst auch Bauprodukte, die in das Segment 
“Gebrauchsfertig” - was bedeutet, dass diese 
Produkte im Voraus vollständig in den 
Labors vorbereitet und hergestellt 
wurden unserer Produktion und sind 
ohne weiteres Mischen / mit 
anderen Materialien.



PRODUKTIONSLINIE FÜR FERIGPUTZE, UNTERGRÜNDE/BINDEMIT-
TEL, SCHPACHTELMASSE, FASSADEN- UND INNENFARBEN

Mit diesen Produkten erhalten Sie eine hohe und dauerhafte Qualität Ihrer Konstruktion, 
denn die Leistungsfähigkeit der Produkte hängt nicht von einem Eingriff des Meisters in die 
Vorbereitung vor Ort ab – einfach Eimer öffnen, mit Rührgerät aufrühren und losarbeiten.

Seit 30 Jahren sind wir bei RENOVA an der Leistung von Tausenden von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien beteiligt, und wir nutzen diese Erfahrung, um unsere eigenen Produkte 
zu veredeln und unseren Kunden eine Leistungsgarantie für die kommenden Jahre zu geben. 
Unsere Produkte erfüllen alle europäischen Qualitätsstandards mit hoher Leistung, verbessertem 

äußerem Erscheinungsbild, erhöhter Wärmeleistung und reduzierten Energiekosten.

Unsere spezialisierten Unterlagen sorgen für Festigkeit und unsere Isoliermaterialien 
sind von höchster Leistung.

Wir bieten eine große Auswahl an Fassaden- und Innenfarben für jeden 
Geschmack. Wir bieten Ihnen einen persönlichen Ansatz, wir möchten alle Ihre 

Bedürfnisse und Vorstellungen darüber erfüllen, welche Farbe Sie für Ihre 
Fassade oder Ihr Interieur wünschen.
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FLÜSSIGE FERTIGPUTZE
ENDSCHICHT VERARBEITUNG
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K.H.P

Silikonharzputz

Silikatputz

S.A.P

Renokulir

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

FLÜSSIGE FERTIGPUTZE
ENDSCHICHT VERARBEITUNG
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K.H.P
1.5

V

1.0
V

2.0
R

1.5
R

3.0
V

2.0
V

1.5
R

1.5
V

1.0
V

3.0
V

2.0
R

2.0
V

S.A.P.

max.
1% 5oC W ST TR

max.
1% 5oC W

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück)
Maßeinheit 

(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1,0
(V)

1,5
(V)

1,5
(R)

2,0
(R)

2,0 
(V)

3,0
(V)

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 25 Verbrauch (kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Kunstharzputz

Hochwertiger Acryl-Fertigzierputz, sofort gebrauchsfertige Mischung, in ver-
schiedenen Körnungen, Struktur in zwei Varianten von V & R. Witterungs-
beständig, große Farbauswahl, elastisch, dampfdurchlässig/wasserdicht, be-
ständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. leicht zu verarbeitender 
Strukturputz. Er wird als fertigeputz für alle mit Kalk-Zement-Putz verputzten 
Flächen und Dämmsysteme für Styropor- und Mineralwolle verwendet Trocken 
lagern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufge-
druckten Datum auf der Originalverpackung.

FLÜSSIGE FERTIGPUTZE
ENDSCHICHT VERARBEITUNG

Acrylputz

Hochwertiger Acryl-Fertigputz, sofort gebrauchsfertige Mischung, in unter-
schiedlichen Körnungen, Struktur in zwei Varianten V&R. Für alle Fassadenarten 
geeignet, Er wird als fertiger Fertigputz für alle mit Kalk-Zement-Putz verputz-
ten Flächen und Dämmungen verwendet Systeme auf Styropor- und Mineral-
wolle, einfach zu verarbeiten. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Dampf-
durchlässigkeit / Wasserdichtheit aus, ist beständig gegen Witterungseinflüsse 
und UV-Strahlung. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Deckkraft pro m2 
aus. Trocken lagern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab 
dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpackung. 

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück)
Maßeinheit 

(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1,0
(V)

1,5
(V)

1,5
(R)

2,0 
(R)

2,0
(V)

3,0
(V)

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 25 Verbrauch (kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6



61

SilikatputzSilikatputz

1.5
V

1.0
V

2.0
R

2.0
V

1.5
R

3.0
V max.

1% 5oCW

1.5
V

1.0
V

2.0
V

2.0
R

1.5
R

3.0
V

SilikonharzputzSilikonharzputz

max.
1% 5oCW

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück)
Maßeinheit 

(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1,0 
(V)

1,5 
(V)

1,5
(R)

2,0 
(R)

2,0 
(V)

3,0 
(V)

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 25 Verbrauch (kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6

FLÜSSIGE FERTIGPUTZE
ENDSCHICHT VERARBEITUNG

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Silikonharz- Oberputz zur Bearbeitung von Außen- und Innenflächen. Es 
gilt als umfassend und überlegen unter den modernen Pflastern. Hoch-
wertiges Produkt, besonders langlebig und stabil mit unterschiedlicher 
Körnung, Struktur und Farbe. Resistent gegen äußere Einflüsse, wasserdicht 
und dampfdurchlässig. Langlebig, geeignet für Fassaden mit Wärmedämm-
system und alle mit Kalk-Zement-Mörtel verputzten Flächen. Trocken lagern 
und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruck-
ten Datum auf der Originalverpackung. 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Silikat-
Fertigputz

Umfassender hochwertiger Putz mit organischen Bestandteilen für Außen- 
und Innenwände in verschiedenen Körnungen, Strukturen und Farben. Haftet 
fest auf der Oberfläche, beständig gegen äußere Einflüsse, umweltfreundlich, 
dampfdurchlässig / wasserdicht. Er wird als fertiger Fertigputz für alle mit Kalk-
Zement-Putz verputzten Flächen und Dämmsysteme für Styropor- und Mine-
ralwolle verwendet. Es sorgt für eine gute Regulierung der Luftfeuchtigkeit in 
geschlossenen Räumen (gesundes Raumklima). Es verhindert die Entwicklung 
von Schimmel, Algen und Bakterien. Trocken lagern und vor Sonne & Frost 
schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Origi-
nalverpackung.

Silikon - 
Fertigputz 

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück)
Maßeinheit 

(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Struktur (V,R)
1,0 
(V)

1,5 
(V)

1,5 
(R)

2,0 
(R)

2,0 
(V)

3,0 
(V)

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 25 Verbrauch (kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6
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max.
2% 5oC

RenoKulirRenoKulir

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Körnung (mm)

Modell / Variante
0,5 

DELUX
1,2

MEDIUM
1,5

PRIMA
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20 Verbrauch 

(kg/m2) 1,5 - 2,0 2,5 - 3,2 3,5 - 4,5

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Bundsteinputz - Sockelputz

FLÜSSIGE FERTIGPUTZE
ENDSCHICHT VERARBEITUNG

Sockelputz auf Basis natürlicher Pigmentkörner und polymerer Bindemittel für 
den Außen- und Innenbereich. Langlebig und beständig gegen atmosphärische 
Einflüsse: Regen, Schnee und direkte Sonneneinstrahlung. Es dient zur Bearbeit-
ung von Flächen sowie Außen- und Innenflächen. Einfach zu verwenden, diffus, 
sehr flexibel, widerstandsfähig gegen Stöße, Frost und Schmutz. Trocken lagern 
und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten 
Datum auf der Originalverpackung.

Obwohl es normalerweise in dünnen Schichten verarbeitet wird, ist RenoKulir ein sehr starker Putz, schlag- und 
abriebfest, sehr langlebig und pflegeleicht. Nach vollständiger Trocknung ist RenoKulir wasser-, frost-, UV- und 
vergilbungsbeständig. RenoKulir hat auch Diffusionseigenschaften – Feuchtigkeit im Wandaufbau kann durch 
RenoKulir in Form von Wasserdampf getrocknet werden.

Varianten: 	 PRIMA ...........  1,5 mm
	 MITTEL ..........  1,2 mm
	 DELUXE ........  0,5 mm
Farbe 	 Mosaik 20 Farbtöne
	 * Renova Farbkarte

Arbeitstemperatur	 +5 °C bis +35 °C 
*Setzen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder direkter 
Sonneneinstrahlung aus..

Werkzeug	 Edelstahlwerkzeuge 	
	 verwenden
Regenfest	 nach 1 Tag
Durchgetrocknet	 nach 2-4 Tagen



PU
TZ
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UNTERGRUND/GRUNDIERUNGEN UND BINDEMITTEL
VORBEREITUNG VOR DER ENDGÜLTIGEN VERARBEITUNG
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Renofix 01

Primer RenoKulir

Primer

Renogrund
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UNTERGRUND/GRUNDIERUNGEN UND BINDEMITTEL
VORBEREITUNG VOR DER ENDGÜLTIGEN VERARBEITUNG
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Renofix 01Renofix 01

Renogrund

max.
1:2

Film
protect

1X
1X

5oC

max.
1:2

Film
protect1X 1X

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Beton Kontakt

Haftbrücke für Gips- bzw. Gips-Kalkputze & Zementputze, zur Vorbehandlung 
von glatten Betonflächen und dichten, dampfdurchlässige, alkalibeständige 
Grundierung auf Basis einer Kunstharzdispersion für glatte Betonoberflächen. 
Es verbessert die Haftung von Oberflächen, die nicht für das direkte Auftragen 
einer Tragschicht geeignet sind, es wird auch als Untergrund beim Verkleben 
von Fliese auf Fliese verwendet. Es lässt sich leicht auftragen, gleicht die Po-
rosität aus, Trocken lagern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Mon-
ate ab dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpackung.

Universelle - Grundierung

Universelle Grundierung/Grundierung für Innen- und Außenflächen. Es wird 
verwendet, um die Wasseraufnahme an allen Teilen der Wand auszugleichen, es 
dringt tief in die Struktur des Untergrunds ein, bindet sich daran und macht es 
stärker und haltbarer. Es kann im Farbton des dekorativen Endputzes pigmen-
tiert werden. Trocken lagern und vor Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab 
dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpackung. 

UNTERGRUND/GRUNDIERUNGEN UND BINDEMITTEL
VORBEREITUNG VOR DER ENDGÜLTIGEN VERARBEITUNG

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2)

Wasserlösungsverhältnis 1:2 
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20 0,2 – 0,25

(Pro Schicht anzuwenden)

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2)

Wasserlösungsverhältnis 1:2 
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20

(Pro Schicht anzuwenden)
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PrimerPrimer

Primer RenoKulirPrimer RenoKulir

1:3
1:5

Film
protect1X

5oC

max.
1:2

Film
protect

1X
1X

5oC
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LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2)

Wasserlösungsverhältnis 1:3 / 1:5

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 15 0,15 - 0,20
(Pro Schicht anzuwenden)

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2)

Wasserlösungsverhältnis 1:2 

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
(Pro Schicht anzuwenden)

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Grundierung zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Auftragen des Bund-
steinputz - Sockelputz mit pigmentierter Körnung (RenoKulir). Das Produkt 
wird umweltfreundlich aus Acrylbindemitteln, Pigmenten und Additiven herg-
estellt. Es wird 24 Stunden vor der letzten Schicht mit einem Pinsel, einer Rolle 
oder einer Spritzmaschine auf die Oberfläche aufgetragen. Trocken lagern und 
vor Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf 
der Originalverpackung. 

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

AcrylsubstratAcrylsubstrat

Acryl/Dispersions-Imprägniermasse mit ausgezeichneter Deckkraft, bestimmt 
für Innen- und Außenuntergründe vor dem Auftragen von Dispersionsfarbe. 
Umweltverträgliches Produkt, wasserfest, auf Acrylbasis und mit ausgezeich-
neter Dampfdurchlässigkeit. Durch die spezielle Auswahl der Komponenten 
(Acrylat, Konservierungsmittel) verbessert es die Haftung und vereinheitlicht 
die Saugfähigkeit des Untergrundes. Trocken lagern und vor Frost schützen. 
Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpack-
ung. 

GrundierungGrundierung

UNTERGRUND/GRUNDIERUNGEN UND BINDEMITTEL
VORBEREITUNG VOR DER ENDGÜLTIGEN VERARBEITUNG
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FASSADEN UND INNENFARBEN
AUSSEN & INNEN ANSICHT
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Fassaden Farbe

RenoColor EXTRA

Si-Si Farbe

Silikon Fassaden Farbe

RenoColor CLASSIC

RenoColor APPLE

RenoColor ECONOMIC

RenoColor PERFECT FINISH

Renofix 1000

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

FASSADEN UND INNENFARBEN
AUSSEN & INNEN ANSICHT
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Fassaden FarbeFassaden Farbe

Si- Si Farbe

max.
5% 5oC W TR

max. % 
5-10 5oC W TR

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (l/m2) Rissbeständigkeit  

(EN 1062-7)
Finalaussicht

(Glanzstufe)
Euro 

Palette 144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
Pro Schicht Klasse A₁ Weiß matt

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (l/m2) Rissbeständigkeit  

(EN 1062-7)
Finalaussicht

(Glanzstufe)
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20

0,15 - 0,20 
Pro Schicht

Klasse A₁ Weiß matt

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Fassadenfarbe mit hervorragender Deckkraft, hergestellt auf Basis Acryldisper-
sion in Kombination mit hochwertigen Füllstoffen und Pigmenten. Geeignet 
zum Streichen aller mineralischen Untergründe, leicht zu verarbeiten, dampf-
durchlässig, mit ausgezeichneter Witterungs- und Verschleißbeständigkeit. in 
mehrere Farbtönen abtönbar . Trocken lagern und vor Sonne & Frost schützen. 
Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpa-
ckung.

Technisch ausgereiftes Produkt auf Silikatbasis - Silikon- und Acryldispersion. 
Vorgesehen für Außen- und Innenflächen, dampfdurchlässig, wasserdicht, be-
sonders schmutzabweisend, mit hervorragenden hydrophoben Eigenschaften, 
bietet optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dank seiner hohen Elastizität 
und hervorragenden Haftung auf der Oberfläche ist es eine ideale Abschluss-
schicht für aussen Wärmedämmsysteme. Trocken lagern und vor Sonne & Frost 
schützen. Haltbarkeit 12 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Origi-
nalverpackung.

FASSADEN FARBEN
ABSCHLIESSENDE ANSICHT
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Silikon Fassaden Farbe

Renofix 1000Renofix 1000

Film
protect

5oC

max.
5%

Film
protect

5oC

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stück) Maßeinheit  
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) Mit 

5% Wasser lösen
Dampfdurchbruch 

(EN 1062-3) Finalaussicht

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
Pro Schicht Kat. W₁ Weiß-matt

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer 
(Stück)

Maßeinheit 
(kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) Schichtdicke (mm) Finalaussicht der trock-

enen Schicht

Euro 
Palette

24 25
1,5 

(Pro Schicht 1 mm)
1 - 3 Naturweiß

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Hochwertiger Dispersionsspachtel für mineralische Untergründe für profes-
sionelle Verarbeitung auf unebenen Untergründen, Überarbeitung von trag-
fähigen Zement-, Gipsgrundputzen sowie Gipskartonplatten. Innenwänden, 
glatten Betonuntergründen Es ist mit allen (für vorgesehenen Pumpen) ver-
arbeitbar, hat eine sehr hohe Füllkraft und ist gut schleifbar. Nach vollständiger 
Trocknung ist der Untergrund bereit zum Streichen oder Tapezieren. Trocken 
lagern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 6 Monate ab dem aufge-
druckten Datum auf der Originalverpackung.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Hochwertige Fassaden-Siliconfarbe auf Basis von Silicondispersion mit Zusatz 
von Perlglanzmitteln, bestimmt für Innen- und Außenflächen. Es zeichnet sich 
durch eine hohe Dampfdurchlässigkeit, hervorragende Haftung, Wasserbe-
ständigkeit und Schutz vor Algen und Pilzen aus. Es ist einfach zu verarbeiten, 
umweltfreundlich, geeignet für verschiedenste Untergründe, wie Beton- und 
Zementoberflächen, mineralische Putze und verputzte Wärmedämmung. Tro-
cken lagern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem 
aufgedruckten Datum auf der Originalverpackung.

Spritzputzspachtel

FASSADEN FARBEN / SCHPCHTELMASSE
ABSCHLIESSENDE ANSICHT
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RenoColor EXTRA

W TRmax.

10%
5oC ST

RenoColor CLASSIC

5oC

Film
protect

max.

10%

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (stk) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) mit 

10% Wasser lösen EN ISO 11998 Finalaussicht der trock-
enen Schicht

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
Pro Schicht

KLASSE 1 Weiß - Matt

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Rosenduftende Innenfarbe auf Basis hochwertiger Pigmente und Bindemittel. 
Bietet eine hervorragende Oberflächenabdeckung. Mit fortschrittlicher Technolo-
gie hergestellt, wird es zum dekorativen Schutz von exponierteren Innenwänden 
und - decken verwendet. Es hat eine ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit und 
ist beständig gegen Nassreinigung mit einem in einer Lösung aus universellen 
Haushaltsmitteln feuchten Tuch. Seidige, tiefe, matte Optik, erhältlich in einer 
großen Auswahl an Farbtönen. Trocken lagern und vor Sonne & Frost schützen. 
Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Originalverpackung.

INNENFARBEN 
ABSCHLIESSENDE ANSICHT

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (stk) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) mit 10% 

Wasser lösen EN ISO 11998 Finalaussicht der trock-
enen Schicht

Euro 
Palette

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
Pro Schicht

KLASSE 2 Weiß - Matt

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Hochwertige Kokosduft innenfarbe, kreiert und technologisch perfekt, die den 
Wänden Glanz verleiht und einen sauberen Raum schafft. Es ist eine haltbare, 
dampfdurchlässige Farbe, zum Streichen die Wänden und Decken in trockenen 
Räumen bestimmt ist, wie zum Beispiel: Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer, 
Korridore, Büros und Konferenzräume. Trocken lagern und vor Sonne & Frost 
schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem aufgedruckten Datum auf der Orig-
inalverpackung.
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RenoColor ECONOMIC

5oC

Film
protect

max.

10%

RenoColor APPLE

5oC

Film
protect

max.
10%

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

INNENFARBEN 
ABSCHLIESSENDE ANSICHT

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (stk) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) mit 10% 

Wasser lösen
Finalaussicht der trockenen 

Schicht
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 Pro Schicht Weiß - matt

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

Hochwertige, „Magnolien“-Duft weiße Farbe für Innenwände und -decken in 
Trockenräumen. Es ist ein Produkt mit außergewöhnlicher Deckkraft und aus-
gezeichnetem Weißgrad. Farbe geeignet zum „ersten Aufhellen“ aller miner-
alischen Untergründe bei geringer Belastung, zeit- und kraftsparend. Die Ober-
flächen müssen sauber und trocken sein. Alte Farbe muss abgekratzt werden. 
Risse in der Wand müssen geflickt werden. Trocken lagern und vor Sonne & 
Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem auf der Originalverpackung an-
gegebenen Datum.

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (stk) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (kg/m2) mit 10% 

Wasser lösen
Finalaussicht der trockenen 

Schicht
Euro 

Palette
144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 Pro Schicht Weiß - matt

Aromatische Farbe mit Apfelduft für Wände und Decken im Innenbereich. 
Bestehend aus Polymerdispersion, Pigmenten, Füllstoffen und anderen Ad-
ditiven. Es lässt sich leicht auftragen und hat eine gute Deckkraft. Dampf-
durchlässig, trockenreibungsfest, geeignet für trockene und harte Untergründe 
aller Art, für fein verputzte Flächen, für Beton, Gipskarton etc. Es ist einfach zu 
bedienen. Das Apfelaroma bringt zusätzliche Frische in den Raum. Trocken la-
gern und vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit: 18 Monate ab dem auf der 
Originalverpackung angegebenen Datum.

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN
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RenoColor PERFECT FINISH

max.
20%

5oC

Film
protect

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LI
EF

ER
UN

G Art Eimer (Stk) Maßeinheit (kg)

VE
RA

RB
EI

TU
NG Verbrauch (l/m2)  

verdünnt mit 20% Wasser
Euro 

pallet
144 3 0,25

INNENFARBEN 
ABSCHLIESSENDE ANSICHT

BESCHREIBUNG UND ZWECK

VERWENDUNG / TECHNISCHE DATEN

RenoColor Perfect Finish ist eine hochwertige Dispersionsfarbe in angeneh-
men und intensiven Farbtönen, hergestellt auf der Basis von Vinylcopolymeren 
- lichtbeständige Pigmente, Füllstoffe und andere Verbindungen. Vorgesehen 
für Innen- und Außenflächen. Die Farbe zeichnet sich durch eine betonte Pig-
mentierung und eine hohe Haltbarkeit der Farbtöne aus. Trocken lagern und 
vor Sonne & Frost schützen. Haltbarkeit 18 Monate ab dem auf der Originalver-
packung angegebenen Datum.

Code Beschreibung Code Beschreibung Code Beschreibung
Gri 0014 schwarz Lim 0030 Gelb Red 0045 rot
San 0020 Oker Bra 0035 braun Mar 0050 violett
Ver 0025 grün Ora 0040 orange Blu 0055 blau

PERFECT besteht aus 9 
verschiedenen pigmentier-
ten Grundfarben und 36 
Farbtönen*. 



PU
TZ
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max.
15%

5oC

Film
protect

RENOVA Professionelle Baumaterialien PRODUKTKATALOG  

LEGENDE
ÜBERSICHT DER IM KATALOG 
VERWENDETEN SYMBOLE

Einsatzgebiet

Vor Gebrauch mischen

Mit Wasser und 
Verdünnungsverhältnis 
verdünnen

Es wird mit einer breiten 
glättkelle aufgetragen

Es wird mit einer glättkelle 
aufgetragen

Es wird mit einem 
reibebrett

Es wird mit einer Rolle 
aufgetragen

Es wird mit einem Pinsel 
aufgetragen

Es wird angewendet (Skure 
Tech S4)

Arbeitstemperatur

Erzeugt eine Schutzschicht

Schnell anwendbar  
(spart Bearbeitungszeit)

Schafft UV – Schutz

Schützt vor Feuchtigkeit – 
Wasserdicht

Schützt vor Sonneneinstrahlung

Schnell aufzutragen, geeignet für 
große Flächen

Dampfdurchlässig

Haftet stark am Untergrund (erzeugt 
eine starke Haftung)

Elastisch (flexibel)

Kann getönt werden

Umweltfreundlich

Der Glanz einer natürlichen 
Perle 
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LEGENDE
ÜBERSICHT DER IM KATALOG 

VERWENDETEN SYMBOLE

Langlebig, sehr langlebig

Beständig gegen Hitze und 
Frost

Es verringert die Saugfähigkeit des 
Untergrundes

Zum Verkleben Fliesen auf Fliesen

Für Betonuntergrund

Verstärkt den Untergrund (erzeugt 
eine starke Bindung)

LOTOS Effekt

Erzeugt eine selbstreinigende 
Oberfläche

Langanhaltende Farbintensität 
und Brillanz

Energieeffizientes Produkt 
(Energieeinsparung)

weiße Farbe

Halbtransparent

Transparent

Körnungstruktur

Erzeugt eine feste, abrieb- und 
waschbeständige Beschichtung

Risse füllen (Risse)

Kurze Trocknungszeit

Manuelle Verarbeitung

Maschinen Verarbeitung

Volle Wasserdichtigkeit
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HINWEISE ZUR BESTELLUNG
ÜBER DIE PRODUKTE AUS DEM KATALOG
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HINWEISE ZUR BESTELLUNG
ÜBER DIE PRODUKTE AUS DEM KATALOG







www.renova.mk

PUTZ

RENOVA NORD MAZEDONIEN
Dzepciste/Tetovo

T: +389 44 487 300
info@renova.mk

RENOVA ALBANIEN
Vorë / Tirana

T: +355 69 205 7216
tirana@renova.al 

RENOVA KOSOVO
Gurëza / Ferizaj

T: +383 290 310 222
ferizaj@renova.ks.com 


