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T: +389 44 487 300
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info@renova.mk
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T: +383 290 310 222
F: +383 290 310 444
ferizaj@renova.ks.com 

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

5 
FABRIKA 
u 3 zemlje  
Balkana

6 
PROIZVODNIH 
POGONA
opremljenih 
najnovijom 
tehnologijom

RENOVA 
SJEVERNA MAKEDONIJA
Dzepciste / Tetovo

RENOVA 
ALBANIJA
Vorë / Tirana

RENOVA 
KOSOVO
Gurëza / Uroševac

Preko 100 
DISTRIBUTIVNIH 
CENTARA
U regionu i  
Evropi

Sa 30 godina iskustva u proizvodnji građevinskog materijala i izvođenju, RENOVA se ubraja među 
najveće proizvođače na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Naša proizvodnja obuhvata širok asortiman 
proizvoda za profesionalne izvođače i kućne korisnike.

Naši proizvodi su energetski efikasni, zasnovani na potrebama kupaca, ekonomični, ekološki 
prihvatljivi, dugotrajni, jednostavni za upotrebu i estetski superiorni.

Zahvaljujući integrisanom istraživanju i razvoju u našim laboratorijama, upotrebi inovativnih metoda, 
kao i novih formulacija u proizvodnji, u RENOVA-i kontinuirano proširujemo naš portfolio proizvoda.

Globalno iskustvo stečeno na različitim međunarodnim tržištima nam omogućava da se brzo 
razvijamo i kreiramo rešenja prilagođena potrebama korisnika.

Za izradu kvalitetnog građevinskog projekta postaje neophodno koristiti takve građevinske materijale 
koji će poboljšati efikasnost konstrukcije i obezbediti dugovečnost.

Zato je izbor odgovarajućeg materijala u izgradnji i upravljanje njime (transport, skladištenje, itd.) 
važan korak u izvođenju. Posebno zato što građevinski materijal čini 60 do 70 odsto direktnih troškova 
za izvođenje projekta ili zgrade, a preostalih 30 do 40 odsto su troškovi rada.

RENOVA proizvodi - Profesionalni građevinski materijali 
Inovativna rešenja za sve izazove nove ere
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st. 16 - 22

st. 12 - 15

st. 24 - 29

st. 30 - 51

OSNOVNI CEMENTNO-
KREČNI MALTERI 

OSNOVNA OBRADA

OSNOVNI (GRUBI) 
MALTERI

POČETNA OBRADA

OSNOVNE GIPSANO-
KREČNI MALTERI

FINA OBRADA

GRAĐEVINSKO LEPILO, 
IZRAVNAVANJE I 
HIDROIZOLACIJA

MALTERI ZA LEPLJENJE, 
UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE
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“SUVIH MALTERA”
Uz inovativna rešenja koja su pripremili stručnjaci, 
portfolio proizvoda RENOVA programa „Suvi malteri” 
obuhvata sve profesionalne zahteve savremenih 
građevinskih projekata. Kombinacija 
tradicionalnih rešenja sa savremenim 
tehnologijama i komponentama 
omogućava nam da poboljšamo 
performanse objekata i ubrzamo i 
olakšamo rad građevinara.



PROIZVODNA LINIJA “SUVIH MALTERA”

“Suvi malteri” proizvedeni u RENOVI predstavljaju visokoprofesionalne i posebno prefinjene 
proizvode uglavnom zbog svojih tehničkih karakteristika. RENOVA - “Suvi malteri” se 
mogu koristiti za širok spektar građevinskih radova - zidanje, malterisanje, obrada podova, 
hidroizolacija, oblaganje zidova i plafona i izvođenje raznih popravki i renoviranja.

U poređenju sa tradicionalnim malterima, proizvodi RENOVA su znatno izdržljiviji i otporniji 
na spoljašnje uticaje, poboljšavaju mehanička svojstva, izolaciju, izdržljivost, otpornost na 
habanje, vodootpornost, otpornost na mraz i druga svojstva maltera.

RENOVA - “Suvi malteri” ispunjavaju sve važeće evropske standarde kvaliteta, obeležavanja, 
kontrole i nadzora (EN-998-1, EN-998-2).

Način nanošenja suvih maltera sastoji se od jednostavnog dodavanja vode pre 
nanošenja. Proizvodi iz programa RENOVA “Suvi malteri” mogu se koristiti za 

spoljašnju i unutrašnju upotrebu u zgradama, a pripremaju se i nanose ručno 
ili mašinski.
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OSNOVNI (GRUBI) MALTERI
POČETNA OBRADA
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Renofix 60

Renofix 970

Renofix 75

Renofix 70

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

OSNOVNI (GRUBI) MALTERI
POČETNA OBRADA
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Renofix 60

Renofix 70

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Min. površina 
pokrivenosti

Euro paleta Vreća (kom.) 30 40
0-3 5-7 80%

Silos kg Prema ugovora /

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Max. debljina 
sloja (mm)

Euro paleta Vreća (kom.) 30 40
0-3 15,5 (za debljinu 

od 10 mm) 15
Silos kg Prema ugovora /

OSNOVNI (GRUBI) MALTERI
POČETNA OBRADA

Univerzalni malter za 
temeljnu (grubu) obradu

Špric malter za grubo livene 
betonske podloge i porozne cigle

Koristi se kao špric malter za prskanje za sve vrste zidova. Ne koristiti na mekim 
podlogama (na gaziranom betonu i šupljim ciglama.) Za ručnu upotrebu, jedna 
vreća Renofix 70 se pomeša sa oko 8-9 litara vode i nanosi gletericom. Najmanje 
60% površine je prekriveno Renofix 70.

Koristi se za fasade, unutrašnje zidove i u vlažnim prostorijama. Za ručnu upo-
trebu, jedna vreća Renofixa 60 se meša sa mikserom sa 7,5-8 l. čiste vode 2 min. 
Površina mora biti očišćena od prašine, ostataka i masnoće. Minimalna debljina 
sloja je 15 mm. Ne mešati sa drugim materijalima. Čuvati na suvom mestu. Tra-
jnost 6 meseci.

OPIS I NAMENA

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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Renofix 970

Renofix 75

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

Cementna košuljica

Cementno-krečni 
malter za zidanje

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Potrošnjа  
(kg/m2)

Max. debljina 
sloja (mm)

Euro paleta Vreća (kom.) 30 40 0-3 19 (za debljinu od 
10 mm) 50

OSNOVNI (GRUBI) MALTERI
POČETNA OBRADA

Sa ovim malterom štedite vreme za isporuku peska, cementa i kreča.
Meša se samo sa vodom. Ne mešati sa drugim materijalima. Koristi se za
ručno malterisanje i zidanje. Jedan džak Renofix 75 se pomeša sa 7-8 litara
čiste vode. Nakon 2 minuta, može se koristiti. Površina zida mora biti
očišćena od prašine, ostataka i masnoće. Trajnost 3 meseca. Čuvati na suvom
mestu.

Suvi estrih na cementnoj podlozi sa krečnjačkim peskom granulacije 0-3 mm. 
Poboljšava kvalitet vašeg rada. Proizvodi se savremenom tehnologijom i sa 
njom se dobija gotova cementna košuljica. Za ručnu obradu, jedna vreća Reno-
fix 970 se pomeša sa 4 litra čiste vode. Mešanje ručno ili mikserom. Renofix 970 
se koristi u roku od 1 sata. Zatim se nužno ravna ili gletuje. 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA Granulacija (mm) 1 ton = Mokri malter

Euro paleta Vreća (kom.) 30 40
0-3 625 litara

Silos kg Prema ugovora /
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Skure Tech S4

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

MALTERISANJE

RENOVA SILOS je idealno rešenje za savremene građevinske projekte koji zahtevaju efikas-
no i redovno snabdevanje kvalitetnim malterima. Koristi se za optimizaciju procesa izgradnje 
i održavanje konzistencije maltera. Dopuna silosa je obezbeđena u okviru naše usluge punjenja 
sa sistemom obezbeđenja stalnog snabdevanja malterom.

Skure-Tech S4 mašina za malterisanje je savremeni građevinski uređaj koji se može koristiti 
u nekoliko pozicija u toku izgradnje: za malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova, podova, 
zidanje, nanošenje gotovog fasadnog maltera itd.

RENOVA - SILOS u kombinaciji sa malterom “Skure-Tech S4” - savršen i efikasan 
sistem za izgradnju, brzinu i jednostavnost.

SILO, MAŠINA ZA GIPS - “SKURE-TECH S4”

RENOVA Silos

RENOVA Cisterna
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Preporuke za malterisanje: Malterisanje zidova treba izvoditi samo na temperaturama 
vazduha iznad 5°C. Nikada ne nanositi malter na smrznute površine. Sveže položen malter 
mora biti zaštićen od smrzavanja. Malter mora biti zaštićen od preranog sušenja u toplom 
periodu. Sveži malter mora biti zaštićen od jake kiše da bi se izbegla oštećenja. Zbog velike 
apsorpcije nekih podloga treba ih je prethodno nakvasiti. Podloga treba da bude očišćena od 
prašine, masnoće, ulja i drugih materijala koji bi ometali vezu.

RENOVA SILOS
Ključne karakteristike i prednosti
•	 Vremenski uslovi ne utiču na materijal;
•	 Kapacitet 20 m3;
•	 Dopunjavanje rezervoara RENOVA - max. 24 tone.
•	 Konstantan kvalitet mešanog maltera, obradivost, 

boja i čvrstoća;
•	 Jednostavan i ekonomičan za rukovanje, bez otpad-

nog materijala, i poboljšana produktivnost.

Potrebni uslovi za postavljanje silosa
•	 Radi lakšeg pristupa, silos RENOVA treba postaviti 

što bliže ulazu na gradilište. Mesto postavljanja tre-
ba biti u stanju da izdrži pretpostavljenu težinu. Za 
vreme građevinskih radova potrebno je uvek imati 
slobodan pristup rezervoaru sa materijalom koji se 
doprema u silos. Potrebno je osigurati pristup čistoj 
vodi i odgovarajućoj električnoj energiji.

SKURE-TECH S4
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

1 Prenos količine do 22 l/min
2 Prenos na udalji do 40 m
3 Prenos na visini do 20 m
4 Utičnica 400 V / 50 Hz

5 
Glavni motor za 
mešanje

5,5 KW

6 Motor za dopremanja 0,55 KW
7 Vodena pumpa 0,33 KW - 230 V
8 Kompresor 250 l/min
9 Pritisak vode min. 2 bara
10 Pritisak vazduha max. 5 bara

DIMENZIJE MAŠINE
1 Maksimalna visina 151 cm
2 Širina 73 cm
3 Dužina 112 cm
4 Visina terete 90 cm
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OSNOVNI CEMENTNO-KREČNI MALTERI
OSNOVNA OBRADA
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Renofix 10 

Renofix 12 Belo

Renofix 12 

Renofix 10 Belo

Renofix 20

Renofix 66

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

OSNOVNI CEMENTNO-KREČNI MALTERI
OSNOVNA OBRADA
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Renofix 10

Renofix 10

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 36 30
1,2 10 14 

(za debljinu od 10 mm)Silos kg Prema ugovora /

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 36 30
1,2 10 14

(za debljinu od 10 mm)Silos kg Prema ugovora /

Malter za temeljnu 
obradu unutrašnjih i 
spoljašnjih površina

Koristi se za unutrašnje i spoljašnje zidove, kao i za vlažne delove zida. Za ručno 
malterisanje, jedna vreća Renofix 10 se meša 2 min. mikserom sa 6,5-7,5 litara 
čiste vode i povlači se sa gletaricom. Zidovi se špricaju Skure-Tech S4 mašinom 
za malterisanje. Površina zida mora biti očišćena od prašine, krhotina i masnoće. 
Građevinski lepak Renofix 5 se mora koristiti na glatkim betonskim površinama 
kao vezivni malter. Čuvati na suvom mestu. Trajnost 6 meseci.

Belo

OSNOVNI CEMENTNO-KREČNI MALTERI
OSNOVNA OBRADA

Beli malter za temeljnu 
obradu unutrašnjih i 
spoljašnjih površina

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Koristi se za unutrašnje i spoljašnje zidove, kao i za vlažne delove zida. Za ručno 
malterisanje, jedna vreća Renofix 10 se meša 2 min. mikserom sa 6,5-7,5 litara vode 
i povlači se sa gletaricom. Zidovi se špricaju Skure-Tech S4 mašinom za malteri-
sanje. Površina zida mora biti očišćena od prašine, krhotina i masnoće. Građevins-
ki lepak Renofix 5 se mora koristiti na glatkim betonskim površinama kao vezivni 
malter. Čuvati na suvom mestu. Trajnost 6 mjeseci.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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5oC

5oC

Renofix 12

Renofix 12

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm) Potrošnjа (kg/m2)
Euro paleta Vreća (kom.) 42 25

0,6 1,5 (za debljinu od 1 mm)
Silos kg Prema ugovora /

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm) Potrošnjа (kg/m2)
Euro paleta Vreća (kom.) 36 25

0,6 1,5 (za debljinu od 1 mm)
Silos kg Prema ugovora /

Beli malter za finu obradu

Malte za finu obradu

Belo

Sivo

Ekološki čist malter visokog kvaliteta za finu završnu obradu zidova i plafona. Koristi 
se za spoljašnje i unutrašnje površine. Površina treba biti čista i suva. Za ručno malter-
isanje pomešati sa 5,5 do 6 litara čiste vode. Zidovi se špricaju Skure-Tech S4 mašinom 
za malterisanje. Materijal treba da bude bez grudvica. Čuvati na suvom. Ne raditi na 
temperaturama ispod +5°C. Trajanje 6 meseci. Pridržavati se tehničkog uputstva. 

Ekološki čist malter visokog kvaliteta za finu završnu obradu zidova i plafona. Koris-
ti se za spoljašnje i unutrašnje površine. Površina treba biti čista i suva. Meša se sa 
5,5 do 6 litara čiste vode. Zidovi se špricaju Skure-Tech S4 mašinom za malterisanje. 
Materijal treba da bude bez grudvica. Čuvati na suvom. Ne raditi na temperaturi 
ispod +5° C. Trajanje 6 meseci. Pridržavati se tehničkog uputstva.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OSNOVNI CEMENTNO-KREČNI MALTERI
OSNOVNA OBRADA
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Renofix 20

Renofix 66

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Max. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 30 35
1,2 10 10 

(za debljinu od 10 mm)Silos kg Prema ugovora /

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 30 40
1,2 14 (za debljinu od 10 mm)

Silos kg Prema ugovora /

Osnovni cementni 
vodootporni malter

Koristi se za fasade i kao malter za cigle; za unutrašnje i spoljašne površine, u vlažnim 
i hladnim prostorima, za rezervoare i betonske zidove. Za ručno malterisanje, jedna 
vreća Renofixa 20 se meša sa 8/8,5 litara čiste vode; mašinom za malterisanje 
Skure-Tech S4 se špricaju zidovi. Površina mora biti očišćena od prašine, krhotina 
i masnoća. Građevinski lepak Renofix 5 se mora koristiti na glatkim betonskim 
površinama kao vezivni malter. Čuvati na suvom. Trajanje 6 meseci. 

Malter sa perlitom za 
temeljnu obradu unutrašnjih 

i spoljašnjih površina 

Koristi se za fasade i kao termoizolacioni malter; za  unutrašnje i spoljašnje površine. 
Za ručno malterisanje, jedna vreća Renofix 66 se meša sa 8 do 9 litara čiste vode; 
mašinom za malterisanje Skure-Tech S4 se špricaju zidovi. Površina proizvoda 
mora biti očišćena od prašine, krhotina i masnoća. Na glatke betonske površine 
obavezno se koristi beton Contact Renofix 01 ili građevinski lepak Renofix 5 kao 
vezivni malter. Držati na suvom. Trajanje 6 meseci.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OSNOVNI CEMENTNO-KREČNI MALTERI
OSNOVNA OBRADA
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OSNOVNI GIPSANO-KREČNI MALTERI
FINA OBRADA
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Renofix 90 

Renofix 202

Renofix 200

Renofix 100

Renofix 205

Renofix 220

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

OSNOVNI GIPSANO-KREČNI MALTERI
FINA OBRADA
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Renofix 90

Renofix 100

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа (kg/
m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 36 30
0,6

Zid 10 11
(za debljinu od 10 mm)Silos kg Prema ugovora / Plafon 7

OSNOVNI GIPSANO-KREČNI MALTERI
FINA OBRADA

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа  
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 36 30
1,2

Zid 10 12
(za debljinu od 10 mm)Silos kg Prema ugovora / Plafon 7

Malter za temeljnu obradu i 
filcovanje unutrašnjih površina 

Koristi se kao osnovni malter-filcovan malter za unutrašnje zidove i plafone. Ne pre-
poručuje se upotreba na mokrim površinama. Jedna vreća Renofix 90 se pomeša sa 
9-10 litara čiste vode i nanosi ručno pomoću gleterice. Kao  mašinski malter šprica 
se Skure-Tech S-4 mašinom za malterisanje. Aluminijumskom ravnjačom se ravna 
površina. Glatke betonske površine prethodno se tretiraju Renofix 01 beton konta-
ktom. Čuvati na suvom. Trajanje 3 meseca. 

Malter za malterisanje 
i gletovanje 

unutrašnjih površina  

Koristi se kao jednoslojni glatki malter i glatka masa za fino gletovanje unutrašnjih 
zidova i plafona. Ne preporučuje se upotreba na mokrim površinama. Jedna vreća 
Renofix 100 se pomeša sa 10-11 litara čiste vode. Za mehaničko malterisanje kori-
stiti Skure-Tech S4 mašinu za malterisanje i aluminijumsku gletericu. Površina se 
izravnjava nakon 60 minuta i ručno gletuje gletericom. Čuvati na suvom. Trajanje 
3 meseca.

OPIS I NAMENA

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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Renofix 202

Renofix 200

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Min. debljina sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 40 25 1 -5 0,8 - 1
 (za debljinu od 1 mm)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Min. debljina sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 40 25 1 -3 1,5
 (za debljinu od 1 mm)

OSNOVNI GIPSANO-KREČNI MALTERI
FINA OBRADA

Glet masa na krečnoj 
osnovi za izravnavanje

Masa za gletovanje unutrašnjih 
malterisanih površina 

Masa za izravnavanje (gletovanje) unutrašnjih zidnih površina, prethodno omal-
terisanih osnovnim malterom (gips, kreč, cement), kao i gips karton ploča. Jedna 
vreća Renofix 200 se meša sa 12 - 12,5 litara čiste vode i nanosi gletericom. Otvo-
reno vreme za rad je 40-50 minuta. Nakon obrade sa Renofix 200 i pre nanošenja 
tapeta ili farbanja, proizvod treba da bude potpuno suv. Čuvati na suvom mestu. 
Trajanje 3 meseca. 

Rafinirana, nehidrofobna masa za izravnavanje (gletovanje) unutrašnjih betonskih 
površina, prethodno malterisanih osnovnim malterima (gips, kreč, cement) i gips 
karton pločama. Jedna vreća Renofix 202 pomeša se sa 12-13 litara čiste vode. Ma-
terijal se nanosi gletericom, povlači i gletuje. Ne preporučuje se lepljenje pločica 
na ovaj materijal. Pre lepljenja tapeta ili farbanja, trebalo bi da se potpuno osuši. 
Čuvati na suvom mestu. Trajanje 3 meseca.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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Renofix 205

Renofix 220

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulaci-
ja (mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 40 25
0,6 0,8 - 10 7 - 8 (za debljinu od 

10 mm)Sillos kg Prema ugovora /

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA Min. debljina sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 40 25 15 1 - 3 1,5 (za debljinu od 1 mm)

Glet masa na krečnoj osnovi 
za izravnavanje (gletovanje)

Glet masa za izravnavanje (gletovanje) unutrašnjih zidnih površina, prethodno 
malterisanih osnovnim malterom (gips, kreč, cement) ili od gips-karton ploča. 
Sadržaj jedne vreće se pomeša sa 12-13 litara vode. Ne preporučuje se lepljen-
je pločica na ovaj materijal. Materijal se nanosi mehanički ili ručno gletericom, 
povlači se i izravnava. Sveži malter treba iskoristiti u roku od 6 sati. Nanositi samo 
na potpuno suve i čiste zidove. Ne raditi na temperaturama ispod +5°C. Čuvati na 
suvom mestu. Trajanje 3 meseca. 

Malter sa perlitom za obradu 
unutrašnjih površina 

Predstavlja lagani materijal sa perlitom na bazi gipsa i koristi se za malterisanje 
i izravnavanje (izglađivanje) unutrašnjih zidova i plafona. Koristi se kao osnovni 
materijal za gletovanje svih površina kao što su cigla, porozna cigla, betonski 
blok i grubi beton. Nije prikladno za mokre površine. Sadržaj jedne vreće se 
meša sa 10-11 litara vode. Materijal se nanosi mehanički ili ručno gletericom, 
povlači se i izravnava.  Čuvati na suvom mestu. Trajanje 3 meseca.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OSNOVNI GIPSANO-KREČNI MALTERI
FINA OBRADA
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TERMO – IZOLACIONI 
FASADNI SISTEMI

Toplota zimi i hladnoća leti, termo fasadni sistemi garantuju ugodan život i na najekstrem-
nijim temperaturama, istovremeno omogućavajući značajnije uštede na visokim računima 
za utrošenu energiju, uštede koje vraćaju uloženu investiciju u periodu od 3 - 5 godina , u 
zavisnosti od zgrade.

Preporučuje se da sve komponente ugrađene u fasadni sistem budu od Renova proizvoda, jer 
samo na taj način dobijate optimalne karakteristike cele fasade. RENOVA Vam nudi kompletan 
asortiman visokokvalitetnih proizvoda za izradu kvalitetne kontaktne fasade.

Sa RENOVA termoizolacionim fasadnim sistemima dobijate usaglašen fasadni 
sistem, sa istim koeficijentom toplotnog širenja materijala, sa optimalnim 
toplotnim karakteristikama i garantovanom vodootpornošću.
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RENOVA sistem za toplotnu izolaciju fasada obezbeđuje kontinuiranu toplotnu izolaciju spol-
jašnjih zidova, bez obzira na materijal od kojeg su izrađeni, rešava toplotne mostove na fasadi 
i na taj način otklanja kondenzaciju. Energetski efikasan i u zimskim i u letnjim mesecima, 
smanjuje potrošnju za grejanje i hlađenje prostorija. Povećava vrednost nekretnine na kojoj 
je ugrađen.

Postupci za izradu termoizolacione fasade *

Podloga se čisti i priprema uklanjanjem svih ostataka i nestabilnih delova zida.

•	 Građevinski lepak se nanosi na izolacionu ploču (stiropor ili mineralna vuna) duž delova zida 
na svim ivicama u neprekidnom sloju i dodatno na srednji deo ploče linearno ili tačkasto na 
još 2-3 mesta. Ovako pripremljenu ploču zalepimo za podlogu.

•	 U zavisnosti od podloge i sopstvene težine, izolacione ploče se mogu dodatno ojačati plas-
tičnim tiplama, a sve ivice oko prozora i vrata mogu se tretirati posebnim ugaonim lajsnama 
sa mrežicom.

•	 Ploče treba postaviti u bliskom odnosu jedna prema drugoj prema sistemu zidanja.

•	 Na ovako postavljene ploče nanosimo osnovni sloj građevinskog lepka za stiropor, na koji 
lepimo mrežu od staklene tkanine, a zatim mrežicu prekrivamo tankim slojem istog materi-
jala. Završni premaz ili sloj se postavlja na potpuno suvu površinuih delova zida.

* Detaljan opis faznih elemenata prikazan je na sledećim stranicama po redosledu primene i 
materijalima koji su deo Renova sistema za kontaktne fasade.
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Građevinski lepak
Renofix 50, 55, 5, 5 Standard...

Izolacioni materijal
EPS /XPS Tiles

Renofix 50 Belo, 55 Belo, 5 Belo...

Građevinski lepak

Armaturna mreža, ugaone
lajsne, tiple za pričvršćivanje

Fasadna galanterija

Renofix 5 Belo, 55 Belo, 15 
Belo, 18, 58

Građevinski lepak/
Masa za izravnavanje

Podloge, Veziva

Primer, Renogrund

K.H.P., S.A.P., Silikatputz, 
Silikonharzputz 

Dekorativni Malter

Podloge, Veziva
Primer

Fassaden Farbe, 
Silikon Fassaden Farbe, 
Si-Si Farbe

Fasadne i
enterierne boje

PRIMER - RenoKulir

Dekorativni pigmentni malter
mermerne perle za postolje - Renokulir

Podloge, Veziva

SISTEM ZIDNE IZOLACIJE
CIKLUSI APLIKACIJE

Dekorativni Malter

TERMOIZOLACIONA 
FASADA SA STIROPOROM

str. 36-40

str. 36 - 40

str. 36 - 40

str. 66 - 67

str. 60 - 62

str. 66 - 67

str. 70 - 74

str. 60 - 62

str. 66 - 67
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CIKLUSI APLIKACIJE
SISTEM ZIDNE IZOLACIJE

PAROPROPUSNA FASADA 
(FASADA KOJA DIŠE) SA 
MINERALNOM VUNOM

Renofix 5, 5 Standard

Mineralna / Kamena vuna

Renofix 5, 5 Belo

Armaturna mreža, ugaone lajsne

Renofix 5, 5 Belo, 15, 
15 Belo, 58 

K.H.P., S.A.P., Silikatputz, 
Silikonharzputz 

Fassaden Farbe,
Silikon Fassaden Farbe,

Si-Si Farbe

Primer, Renogrund

Primer

Građevinski lepak

Izolacioni materijal

Fasadna galanterija

Podloge, Veziva

Dekorativni Malter

Podloge, Veziva

Građevinski lepak/
Masa za izravnavanje

Građevinski lepak

Fasadne i
enterierne boje

PRIMER - RenoKulir

Dekorativni pigmentni malter
mermerne perle za postolje - Renokulir

Podloge, Veziva

Dekorativni Malter

str. 36-40

str. 36-40

str. 36-40

str. 66 - 67

str. 66 - 67

str. 66 - 67

str. 60 - 62

str. 60 - 62

str. 70 - 74
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MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE
LEPILA, HIDROIZOLACIJE, NIVELERI, FUGE
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Renofix 15, Renofix 15 Belo

Renofix 17

Renofix 16, Renofix 16 Belo

Renoflex, Renoflex Belo

Dichtungschlemme

Renofix 5, Renofix 5 Belo

Renofix 5 Standard, Renofix 5 Standard Belo

Renofix 50, Renofix 50 Belo

Renofix 55, Renofix 55 Belo

Renofix Niveliersmasse

Renofuga Fugenmasse

Renofix 2K

Renofix 1K Spezial

Renofix 18 Belo, Renofix 58 Belo

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

LEPILA, HIDROIZOLACIJE, NIVELERI, FUGE
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE
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Renofix 5

Renofix 5

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg))

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0,6 3 - 5
4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

GRAĐEVINSKI LEPAK 
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0,6 3 - 5
4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

Lepak za stiropor / Univerzalni 
građevinski lepak 

Koristi se za lepljenje izolacionih ploča (stiropor i mineralna vuna) kao materijal za 
malterisanje betonskih površina i kao vezivni most na glatkim betonskim površina-
ma, keramičkim, kamenim, mermernim i granitnim pločicama itd. Sadržaj jedne 
vreće od 25 kg se meša sa 6 - 6,5 litara čiste vode. Kada se koristi za lepljenje mreže 
nanosi se nazubljenom gletericom, lepi se mreža i gletericom se nanosi tanak sloj 
i povlači tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme rada je 2 sata. Čuvati na 
suvom mestu. Trajnost 6 meseci. 

Belo
Lepak za mrežu / 

Stiropor 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Koristi se za lepljenje mreže na izolacionim pločama (stiropor i mineralna vuna), 
kao materijal za malterisanje neravnih površina i na glatkim betonskim površinama 
i kao vezivni most. Sadržaj jedne vreće od 25 kg meša se sa 6 - 6,5 litara čiste vode. 
Nanosi se na ploču pomoću gleterice i lepi na površinu. Kada se koristi za lepljen-
je mreže, nanosi se nazubljenom gletericom, mreža se lepi i lopaticom se nanosi 
tanak sloj i povlači se tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme za rad je 2 h. 
Čuvati na suvom mestu. Trajnost 6 meseci.
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Renofix 5

Renofix 5

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 42 25 0,6 3-5
4 (za lepljenje pločica)

3 (za lepljenje mreže)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm) Potrošnjа (kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 42 25 0,6 3-5
4 (za lepljenje pločica)

3 (za lepljenje mreže)

GRAĐEVINSKI LEPAK 

Standard

MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

Lepak za mrežu / 
Stiropor 

Koristi se za lepljenje mreže na izolacionim pločama (stiropor i mineralna vuna) kao 
materijal za malterisanje neravnih površina i na glatkim betonskim površinama i 
kao vezivni most. Sadržaj jedne vreće od 25 kg meša se sa 6 - 6,5 litara čiste vode. 
Nanosi se gletericom na ploču i lepi na površinu. Kada se koristi za lepljenje mreže, 
nanosi se nazubljenom gletericom, lepi se mreža i gletericom se nanosi tanak sloj i 
povlači tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme za rad je 2 sata. Čuvati na 
suvom. Trajnost 6 meseci.

Lepak za stiropor /  
Građevinski lepak 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Standard Belo

Koristi se za lepljenje izolacionih ploča (stiropor i mineralna vuna), kao materijal za 
malterisanje betonskih površina i kao vezivni most na glatkim betonskim površina-
ma, keramičkim, kamenim, mermernim i granatnim pločicama itd. Sadržaj jedne 
vreće od 25 kg meša se sa 6 - 6,5 litara čiste vode. Kada se koristi za lepljenje mreže, 
nanosi se nazubljenom gletericom, mreža se lepi i gletericom se nanosi tanak sloj i 
razvlači se tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme za rad je 2 h. Čuvati na 
suvom mestu. Trajnost 6 meseci. 
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5oC

5oC

Renofix 50

Renofix 50

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа  
(kg/m2)

Euro paleta Vreća 
(kom.) 42 25 0,6 3-5

4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа  
(kg/m2)

Euro paleta Vreća 
(kom.) 42 25 0,6 3-5

4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

Belo

Lepak za stiropor / Materijal 
za izravnavanje

GRAĐEVINSKI LEPAK, NIVELERI
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

Koristi se za lepljenje stiropor ploča, kamene vune i armaturne mreže. Takođe se 
koristi kao lepak za kamene, mermerne, granitne i keramičke pločice i kao materijal 
za izravnavanje glatkih betonskih površina. Kada se koristi kao lepak za termoizola-
cione ploče, nanosi se gletericom na izolacionu ploču, a zatim lepi na površinu zida. 
Nakon završnog nivelisanja postavlja se mreža. Kada se koristi kao lepak za pločice, 
povlači se sa nazubljenom gletaricom. Jedna vreća se pomeša sa 6 - 6,5 litara čiste 
vode. Otvoreno vreme za rad je 2 sata. Čuvati na suvom. Trajnost 6 meseci.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Koristi se za lepljenje mreže za izolacione ploče (stiropor i mineralna vuna) kao 
materijal za malterisanje neravnih površina i na glatkim betonskim površinama i 
kao vezivni most. Sadržaj jedne vreće od 25 kg meša se sa 6 - 6,5 litara čiste vode. 
Nanosi se gletericom na ploču i lepi na površinu, Kada se koristi za lepljenje mreže, 
nanosi se nazubljenom gletericom,lepi se mreža i gletericom se nanosi tanak sloj i 
povlači tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme za rad je 2 sata. Čuvati na 
suvom. Trajnost 6 meseci.

Lepak za mrežu / 
Stiropor 
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Renofix 55

Renofix 55

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina sloja 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća 
(kom.) 42 25 0,6 3-5

4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina sloja 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća 
(kom.) 42 25 0,6 3-5

4 (za lepljenje pločica)
3 (za lepljenje mreže)

GRAĐEVINSKI LEPAK, NIVELERI
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

Koristi se za lepljenje stiropor ploča, kamene vune i armaturne mreže, za fasade 
spremne za završnu fazu: akrilne, poluakrilne i mineralne fasade. Kada se koristi 
kao lepak, nanosi se gletericom na izolacionu ploču, a zatim zalepi za površinu zida. 
Nakon završnog nivelisanja postavlja se mreža. Kada se koristi kao lepak za pločice, 
povlači se sa nazubljenom gletericom. Jedna vreća se meša sa 6 - 6,5 litara vode. 
Otvoreno vreme za rad je 2 h. Čuvati na suvom mestu. Trajnost 6 meseci. 

Koristi se za lepljenje mreže u izolacionim pločama (stiropor i mineralna vuna), kao 
materijal za malterisanje neravnih površina i na glatkim betonskim površinama i kao 
vezivni most. Sadržaj jedne vreće od 25 kg pomeša se sa 6 - 6,5 litara čiste vode. 
Nanosi se gletericom na ploču i lepi na površinu. Kada se koristi za lepljenje mreže, 
nanosi se nazubljenom gletericom, mreža se lepi i gletericom se nanosi tanak sloj i 
vuče se tanko i nanosi vlažno na vlažno. Otvoreno vreme za rad je 2 sata. Čuvati na 
suvom. Trajnost 6 meseci.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Belo

SivoLepak za stiropor / poliakrilonitrilna 
kratka vlakna za lepljenje stiropor 
ploča i za lepljenje armirane mreže

Lepak za mrežu / stiropor. Poliakrilonitril-
na kratka vlakna za lepljenje armiranih 
mreža i ploča od stiropora 
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Renofix 58

Renofix 18

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

NIVELERI
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0-0,6 2/3 1,3 (za debljinu od 1 mm)

Masa za izravnavanje 
malterisanih površina

Renofix 18 se koristi za izravnavanje malterisanih površina sa Renofix 10, 90 i dru-
gim osnovnim malterima iz Renove. Pogodno za pripremu površina za nanošen-
je Abrib akrila i poluakrila i iz serije Renofix 360, 370, 700. Pomešajte jednu vreću 
Renofixa 18 sa otprilike 6,5 - 7 litara čiste vode. Pre obrade površina mora biti suva 
i čista. Za nanošenje materijala koristite gletericu. Čuvati na suvom mestu. Trajanje: 
6 meseci.

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0 - 0,6 3 1,33 (za debljinu od 1 mm)

Masa za izravnavanje 
malterisanih površina

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Belo

Renofix 18 se koristi za izravnavanje malterisanih površina sa Renofix 10, 90 i dru-
gim osnovnim malterima iz Renova asortimana. Ekološki proizvod sa brilijantnom 
belom bojom. Pogodan za pripremu površina za nanošenje Abrib Acrylic i poluakril 
i iz serije Renofix 360, 370, 700. Pomešajte jednu vreću Renofix 18 sa otprilike 6,5 - 7 
litara čiste vode. Pre obrade površina mora biti suva i čista. Za nanošenje materijala 
koristite gletericu. Čuvati na suvom mestu. Trajanje: 6 meseci.

Belo

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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LEPKOVI ZA PLOČICE
Ova grupa proizvoda obezbeđuje čvrst i dugotrajan spoj između podloge (malter, cigla, gips ili dru-
go) i pločica (od različitih materijala) koje se postavljaju. Za pravilan izbor proizvoda iz asortima-
na RENOVA lepkova za pločice, uzmite u obzir podlogu, vrstu materijala i veličinu pločice koja se 
postavlja, debljinu lepljivog sloja koju treba postići, karakteristike i namenu pločice, kao i prostor.

Visokokvalitetni asortiman RENOVA lepkova omogućava bolju obradu lepka i bolje prianjanje na 
podlogu. Pravilno postavljanje pločica obezbeđuje godine rada bez problema i povećava vred-
nost i lepotu vašeg doma. 

Odabirom pravog lepka za pločice, oni ostaju čvrsto na mestu decenijama koje dolaze. 
Zato se pridržavajte etikete na pakovanju RENOVA lepkova i tehničkog uputstva za 
svaki proizvod.

JAKO I IZDRŽLJIVO

Standardni cementni lepak sa 
povećanom otpornošću na klizanje i 
produženim otvorenim vremenom.

Ojačani cementni 
lepak Ojačani cementni lepak sa povećanom 

otpornošću na klizanje, produženim otvorenim 
vremenom za rad i elastičnom deformacijom.

Standardni 
cementni lepak
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Mnogo je specifičnosti u izboru pravih lepkova i sistema ugradnje za odabrane pločice u projektu izgrad-
nje. Ali uvek, ispravan postupak (pored samog postupka lepljenja) treba da obuhvata: pripremu površine, 
hidroizolaciju i fugovanje/zaptivanje spojeva kako bi se obezbedio odgovarajući kvalitet i trajnost.

Za pravilno postavljanje pločica sledite dole navedene korake:

Priprema površine
•	 Proverite da li su sve površine koje treba popločati čiste, glatke, suve i bez prljavštine i masnoće. Sve oštećene, labave ili neravne 

površine moraju se popraviti, zakrpiti i izravnati. RENOVA lepkovi za pločice se mogu koristiti na novim podlogama, popravljenim 
ili “pločica na pločicu”.

•	 Ako se pločice postavljaju na spoljne površine ili u zonama opasnosti od prodora vode ili vlage, prethodno se nanosi hidroizolacija 
Renofix 1K Spezial, Renofix 2K. 

Postavljanje pločica i finaliziranje
•	 Uvek koristite lepak za pločice u skladu sa vrstom pločica i primenom. Na primer, da biste uspešno postavili veće keramičke i 

pločice od prirodnog kamena, koje stvaraju besprekoran i savremen izgled, koristite Renoflex fleksibilni lepak koji garantuje mak-
simalnu pouzdanost i performanse.

•	 Pročitajte sva uputstva na pakovanju i mere predostrožnosti pre upotrebe. Izmešajte dovoljno lepka da ga upotrebite u roku od 
60 minuta.

•	 Koristite nazubljenu gletericu i ravnomerno nanesite lepak (bez grudvica, jer to može slomiti pločicu). Postoji nekoliko metoda za 
nanošenje tankoslojnih lepkova (prema DIN 18157/1), koristite metod koji odgovara podlozi i pločici koju želite da lepite.

•	 Nakon polaganja pločica (od 12 do 24 sata) nanosi se Renofuga malter.
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IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0-0,6 5 4

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0-0,6 5 4

LEPKOVI ZA PLOČICE
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

Tankoslojni fleksibilni lepak za 
pločice, granit, mermer i dr.

Koristi se za lepljenje pločica na pločicu, na podove sa podnim grejanjem, 
spoljašnje površine malterisane osnovnim malterima, betonske površine, 
gipsane ploče itd. Sadržaj jedne vreće od 25 kg meša se sa 6 - 6,5 litara 
čiste vode. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal ravnom 
stranom gleterice i dovedite ga na istu debljinu sloja sa nazubljenom 
stranom. Čuvati na suvom mestu. Rok trajanja 6 meseci. 

Koristi se za lepljenje pločica na pločicu, na podove sa podnim grejanjem, 
spoljašnje površine malterisane osnovnim malterima, betonske površine, 
gipsane ploče itd. Sadržaj jedne vreće od 25 kg meša se sa 6-6,5 litara 
čiste vode. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal ravnom 
stranom gleterice i dovedite ga na istu debljinu sloja sa nazubljenom 
stranom. Čuvati na suvom mestu. Rok trajanja 6 meseci. 

Belo
Beli tankoslojni fleksibilni 
lepak za pločice, mermer i dr.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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Renofix 15

Renofix 15

C1

T

E

C1

T

E

+50C

+50C

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

LEPKOVI ZA PLOČICE
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Vreme sušenja 
fuge (h)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0-0,6 5 4
5-10 (za zid)
24 (za pod)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Vreme sušenja 
fuge (h)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0-0,6 5 4
5-10 (za zid)
24 (za pod)

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Lepak za keramičke i 
kamene pločice na zidnim 

i podnim površinama

Cementni lepak za keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena na un-
utrašnjim i spoljašnjim, zidnim i podnim površinama. Koristi se na malterisanim 
površinama, betonskim površinama ili gipsanim pločama. Jedna vreća od 25 kg 
meša se sa 6,3 - 6,7 l čiste vode. Visoko upijajuće podloge treba prethodno tretirati 
odgovarajućim premazom. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal 
ravnom stranom gleterice i dovedite ga na istu debljinu sloja sa nazubljenom 
stranom. Čuvati na suvom mestu. Rok trajanja 6 meseci. 

Beli cementni lepak za keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena na un-
utrašnjim i spoljašnjim, zidnim i podnim površinama. Koristi se na malterisanim 
površinama, betonskim površinama ili gipsanim pločama. Jedna vreća od 25 kg 
meša se sa 6,3 - 6,7 l čiste vode. Visoko upijajuće podloge treba prethodno tretira-
ti odgovarajućim premazom. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal 
ravnom stranom gleterice, a nazubljenom stranom dovedite ga na istu debljinu 
sloja. Čuvati na suvom. Rok trajanja 6 meseci.

Belo Beli lepak za keramičke i 
kamene pločice za zidne 

i podne površine



45

Renofix 16

Renofix 16

C1

C1

+50C

5oC
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LEPKOVI ZA PLOČICE
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Vreme sušenja 
fuge (h)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 42 25 0,6 5 4
5 - 10 (za zid)

24 (za pod)

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Vreme sušenja 
fuge (h)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 42 25 0,6 5 4
5 - 10 (za zid)

24 (za pod)

Standardni lepak za 
pločice na zidnim i 
podnim površinama

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Cementni lepak za keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena namenjen 
za unutrašnje, zidne i podne površine. Koristi se na malterisanim površinama, 
betonskim površinama ili gipsanim pločama. Jedna vreća od 25 kg meša se sa 
6,3 - 6,7 l čiste vode. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal ravnom 
stranom gleterice i dovedite ga na istu debljinu sloja sa nazubljenom stranom. 
Čuvati na suvom. Rok trajanja 6 meseci. 

Belo Beli standardni lepak 
za pločice na zidnim i 
podnim površinama

Beli cementni lepak za keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena namen-
jen za unutrašnje, zidne i podne površine. Koristi se na malterisanim površinama, 
betonskim površinama ili gipsanim pločama. Jedna vreća od 25 kg pomeša se 
sa 6,3 - 6,7 litara čiste vode. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Poravnajte materijal 
ravnom stranom gleterice i dovedite ga na istu debljinu sloja sa nazubljenom 
stranom. Čuvati na suvom. Rok trajanja 6 meseci.
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+50C
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LEPILO ZA PLOČICE, HIDROIZOLACIJA
IS

PO
RU

KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Min. debljina sloja 
(mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 5 4

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Ekonomičan cementni lepak za keramičke pločice, namenjen za upotrebu na 
zidnim i podnim površinama. Koristi se na malterisanim površinama, betonskim 
površinama ili gipsanim pločama. Jedna vreća od 25 kg meša se sa 6,3 - 6,7 l 
čiste vode. Otvoreno vreme za rad 3 sata. Vreme lepljenja oko 20 minuta - u za-
visnosti od uslova na lokaciji. Poravnajte materijal ravnom stranom gleterice, a 
nazubljenom stranom dovedite ga na istu debljinu sloja. Čuvati na suvom. Rok 
trajanja 6 meseci. 

Ekonomičan lepak za 
pločice na zidnim i 

podnim površinama

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Trajanje 
vezivanja (h)

Trajanje 
konsolidacije (h)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 25 0,6 5
1,2-1,5 (za 

debljinu od 1 mm)
1/2 24

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Cementna masa 
za nivelisanje i 

izravnavanje

Materijal za izravnavanje i nivelisanje raznih tipova podova, pogotovo za postavl-
janje keramičkih pločica, parketa, linoleuma, izravnjavanje garažnih podova itd. 
Pre primene, preporučuje se upotreba Renofix 01 (Betonkontakt). Kada se radi o 
manjim površinama materijal se nanosi ručno, za veće površine se nanosi mašins-
ki sa Skure-Tech S4. Po potrebi se može korigovati sa gletaricom. Zaštititi od pre-
brzog sušenja. Jedna vreća od 25 kg se meša sa 6-7l. čiste vode. Čuvati na suvom. 
Rok trajanja 6 meseci.

MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRSČIVANJE I IZRAVNAVANJE



Renofuga

+50C

NIVELISANJE I FUGIRANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm) Fuga (mm) Potrošnjа 

(kg/m2)

Euro paleta Vreća (kom.) 42 20 0-0,6 3 – 8
0,5-0,8 (3mm fuge)
1,0-1,8 (5mm fuge)

Masa za fugiranje zidnih 
I podnih pločica

Koristi se za fugovanje keramike, mermera, granita, veštačkog kamena i mozaik 
pločica, postavljenih na unutrašnjim i spoljašnjim površinama. Savršeno ispunja-
va fugu, ima visok stepen tvrdoće, otporan je na smrzavanje, pogodan za podno 
grejanje, potpuno vodootporan nakon 1 dana, mogućnost izbora široke palete 
boja. Jedna vreća od 25 kg pomeša se sa 5,5-6,2 litara čiste vode. Nanosi se čet-
kom i sunđerom. Čuvati na suvom. Rok trajanja 6 meseci. 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE
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HIDROIZOLACIJA

Hidroizolacioni materijali iz RENOVE obezbeđuju potpunu hidroizolaciju, fleksibilan su 
sistem za premošćavanje pukotina, obezbeđuju hidroizolaciju spojeva i otvora cevi, stvara-
ju savršenu površinu za upotrebu standardnih lepkova za pločice, kompatibilni su sa pod-
nim grejanjem, obezbeđuju dobru vezu sa podlogom. 

Visokokvalitetni proizvodi koji se koriste za hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa, kanala, 
slivova, rezervoara za vodu, bazena za kupanje. Oni štite armirane betonske konstrukcije i 
uopšte sve cementne površine koje su podložne vibracijama i gde postoji opasnost od pucanja.

RENOVA Vam u svom asortimanu proizvoda nudi 
jednokomponentni i dvokomponentni hidroizolacioni materijal. 
Namenjeni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
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Pri izboru sistema za hidroizolaciju treba obratiti veliku pažnju, jer ako dođe do curenja na-
kon završetka izgradnje, troškovi popravke - čak i manje popravke - obično daleko prevazi-
laze početne troškove da se hidroizolacija uradi ispravno. Stoga RENOVA, pružanjem tačnih 
rešenja i upotrebom odgovarajućih materijala, konstantno i uspešno razvija visokokvalitetna 
rešenja za hidroizolaciju.

Priprema podloge
•	 Pre nanošenja hidroizolacionog materijala, podloga mora biti čista, očišćena od prašine, prljavštine, masnoće i 

svih nesavršenosti, rupa, šupljina itd. treba ih popraviti;

Hidroizolacija vlažnih prostorija, ispod pločica kao zidna ili podna obloga;
•	 Za dugovečnost prostorije izložene vodi ili vlazi, kompletan i otporan sistem hidroizolacije je važan preduslov. 

Većina pločica je sama po sebi vodootporna, ali često materijali za spajanje nisu. Zbog toga je važno postaviti 
hidroizolacioni sloj ispod pločica kako bi struktura bila suva i bez oštećenja.

•	 Hidroizolacioni materijali iz RENOVE se nanose na površinu valjkom, četkom ili gleterom. Hidroizolacija se uvek 
nanosi u dva sloja. Različite podloge zahtevaju različitu potrošnju. Za detalje pogledajte tehnički list za odgo-
varajući hidroizolacioni materijal. 

Prednosti višekomponentnih hidroizolacionih maltera
•	 Fleksibilni hidroizolacioni materijal Renofix 2K zasnovan je na cementno-polimernoj tehnologiji koja obez-

beđuje hidroizolaciju bez potrebe za nanošenjem debelih slojeva materijala. Zahvaljujući poboljšanoj elas-
tičnosti, ovaj materijal je savršen za premošćavanje i zaptivanje ogrebotina i pukotina. Renofix 2K je otporan 
na agresivne agense u zemlji i ekološki je proizvod.

•	 Dvokomponentni hidroizolacioni materijal se može nanositi na vlažne površine. Formira premaz otporan na 
cikluse smrzavanja i odmrzavanja i zadržava elastičnost čak i na niskim temperaturama.

Postupci u procesu hidroizolacija



50

Dichtungsschlämme

+50C

Renofix 1К

+50C

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

HIDROIZOLACIJA 
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Max. debljina 
sloja (mm)

Vreme za sledeći sloj 
(h)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća 
(kom.)

42 25 0-0,6 1-2 12 2-2,5 (za 2mm sloj)

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Koristi se za hidroizolaciju kupatila, balkona i bazena, u starim i novim zgradama, 
na zidovima koji su jako opterećeni vlagom (podrumi, vešeraji). Vodootporna 
(pod pritiskom vode do 1,5 bara), otporna na vlagu, otporna na mehanička 
opterećenja. Pripremljeni materijal se nanosi gletericom, četkom ili valjkom. 
Jedna vreća od 25 kg pomeša se sa 4 - 5 l čiste vode pri radu sa četkom. Za rad 
sa valjkom pomeša se sa 6 - 6,5 l vode. Otvoreno vreme za rad 2 sata. Čuvati na 
suvom. Rok upotrebe 6 meseci. 

Hidroizolacija 
na cementnoj 

podlozi

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija 
(mm)

Max. debljina 
sloja (mm)

Vreme za sledeći sloj 
(h)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Euro 
paleta

Vreća 
(kom.)

42 25 0-0,6 1-2 12 2-2,5 (za 2mm sloj)

Elastična hidroizolacija

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Jednokomponentna cementna hidroizolacija dizajnirana za stvaranje vodoot-
pornog i parootpornog sloja na mineralnim podlogama. Koristi se za vodootpor-
nu zaštitu kupatila, terasa, balkona, bazena, pre polaganja keramičkih pločica. 
Proizvod je fleksibilan čak i na niskim temperaturama i kompatibilan sa lepkov-
ima i premazima kao narednim slojevima. Jedna vreća od 25 kg pomeša se sa 
4 - 5 l čiste vode za rad četkom, 6 - 6,5 l vode za nanošenje četkom ili valjkom. 
Otvoreno vreme za rad 2 sata. Završno se prelazi četkom. Čuvati na suvom. Rok 
upotrebe 6 meseci.

Spezial



Renofix 2K

+50C

IS
PO

RU
KA Tip Količina Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Min. debljina 
sloja (mm)

Potrošnjа 
(kg/m2)

Otporan na 
kišu (h)

Stabilan za 
hodanja (h)

Euro 
paleta

Vreća (kom.) 42 20 (А) 25 (А)
1-2

1,2
(za debljinu od 1 

mm)
2-2,5 4-6

Kofe (kom.) 40 9 (B) 11 (B)

HIDROIZOLACIJA 
MALTERI ZA LEPLJENJE, UČVRŠĆIVANJE I NIVELISANJE

Dvokomponenta 
fleksibilna hidroizolacija

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacija na bazi cementa i tečnog polimera, 
namenjena za podrume, terase, balkone, kupatila i bazene, iznutra i spolja. 
Pogodan za betonske podloge i cigle, kao i za cementne spojeve i maltere. 
Spaja male pukotine, fleksibilan je i na temp. od -20° C. Materijal se može 
nanositi valjkom, četkom ili gletericom. Jedna vreća (20 kg) se pomeša sa 9 l 
disperzovanog mleka, (25 kg) sa 11 l disperzovanog mleka. Čuvati na suvom. 
Rok trajanja 6 meseci. 
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SUVI DEKORATIVNI MALTERI
OBRADA FASADE
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Renofix 360

Renofix 740

Renofix 700

Renofix 370

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

SUVI DEKORATIVNI MALTERI
OBRADA FASADE
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Renofix 360

Renofix 370

1.0
R

1.5
R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

1.0
R

1.5
R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

SUVI DEKORATIVNI MALTERI
OBRADA FASADE

IS
PO

RU
KA Tip Vreća 

(kom.)
Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1
(R)

1,5 
(R,V)

2 
(R,V)

3
(R)

Euro 
paleta

42 25 Potrošnjа 
(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,6 2,8 - 3,2 4,2 - 4,5

Strukturni malter za 
unutrašnje zidne površine

Strukturno obloženi beli malter (abrib), ekološki, brilijantne bele boje namenjen za 
unutrašnje zidove i plafonske površine. Podloga osnovnog maltera mora biti pot-
puno suva i čista, a gipsane ploče dobro nivelisane. Jedna vreća od 25 kg pomeša 
se sa 6,3 - 6,7 l. čiste vode. Nanosi se gletaricom i perdaškom se dovodi do željene 
strukture. Debljina sloja zavisi od granulacije. Čuvati na suvom. Rok upotrebe 6 
meseci. 

Mineralni strukturalni završni malter za fasade i unutrašnje površine malterisane 
osnovnim malterima i malterima za termoizolaciju. Ekološki proizvod bele boje, 
napravljen od hidratisanog kreča, belog cementa i belog mermernog peska ra-
zličite granulacije. Podloga mora biti potpuno suva i čista, dobro izravnjena. Vreća 
od 25 kg pomeša se sa 6,3-6,7 l. čiste vode. Debljina sloja zavisi od granulacije. Ču-
vati na suvom. Rok upotrebe 6 meseci.

Mineralni strukturni malter 
za zidove i plafone

IS
PO

RU
KA Tip Vreća 

(kom.)
Jed.masa 

(kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1
(R)

1,5 
(R,V)

2 
(R,V)

3
(R)

Euro paleta 42 25 Potrošnjа 
(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 4 – 5

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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Renofix 740

Renofix 700
1.0

R
1.5

R

1.5
V

2.0
V

2.0
R

3.0
R

V

2.0
R

R

2.0

3.0

5oC

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Vreća (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1
(R)

1,5 
(R,V)

2 
(R,V)

3
(R)

Euro 
paleta

 42 25 Potrošnjа 
(kg/m2) 2 - 2,1 2,2 - 2,6 2,8 - 3,2 4 - 5

IS
PO

RU
KA Tip Vreća (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

2 
(R,V)

3
(R)

Euro 
paleta

 42 25 Potrošnjа 
(kg/m2) 2,8 - 3,2 4 - 5

SUVI DEKORATIVNI MALTERI
OBRADA FASADE

Mineralni strukturni 
malter za fasade

Mineralni strukturni 
malter Fasade

Mineralni, savremeni građevinski materijal sa visokokvalitetnim, strukturnim 
završnim malterom za fasade i unutrašnje površine. Prethodno malterisane os-
novnim malterima ili pokrivene stiroporom i obrađene po termoizolacionom 
sistemu. Ekološki proizvod brilijantne bele boje, napravljen od hidratisanog 
kreča, belog cementa i belog mermernog peska različite granulacije. Vreća od 
25 kg pomešana je sa 6,3-6,7 l. čiste vode, materijal treba da bude bez grudvica. 
Posle 10 minuta, materijal treba još jednom promešati. Podloga mora biti pot-
puno suva i čista, dobro izravnata sa Renofix 50 Belo / Renofix 18. Debljina sloja 
zavisi od granulacije. Čuvati na suvom. Rok upotrebe 6 meseci. 

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Moderan građevinski materijal sa visokokvalitetnim završnim malterom sa 
finom strukturom za fasade i unutrašnje površine. Poseduje visoku paropropus-
nost, ekološki proizvod, pigmentiran čistom bojom, napravljen od hidratisanog 
kreča, belog cementa i belog mermernog peska. Vreća od 25 kg pomeša se 
sa 6,3-6,7 l. čiste vode. Materijal treba da bude bez grudvica. Posle 10 minuta, 
materijal treba još jednom promešati. Podloga mora biti potpuno suva i čista, 
dobro izravnata sa Renofix 50 Belo / Renofix 18. Čuvati na suvom. Rok upotrebe 
6 meseci.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA 



KATALOG PROIZVODA  
“SPREMNI ZA 
UPOTREBU”
Duga i uspešna biografija RENOVE uključuje i 
građevinske PROIZVODE koji spadaju u segment 
- “Spremni za upotrebu” - što znači da su ovi 
proizvodi prethodno u našim laboratorijama 
i proizvodnji, potpuno spremni za 
upotrebu bez ikakvog dodatnog 
mešanja sa vodom ili drugim 
materijalima.



PROIZVODNA LINIJA ZA DEKORATIVNE MALTERE, PODLOGE/
VEZIVA, GLET MASE, FASADNE I BOJE ZA ENTERIJER

Sa ovim proizvodima dobijate visok i trajan kvalitet vaše konstrukcije, jer performanse proizvoda 
ne zavise od bilo kakve intervencije majstora u pripremi na licu mesta – samo otvorite kantu, 
promešajte mikserom i počnite sa radom.

Već 30 godina, mi u RENOVA-i smo bili uključeni u performanse hiljade domaćih i komercijalnih 
objekata, a ovo iskustvo koristimo za usavršavanje sopstvenih proizvoda i pružanje našim 
kupcima garancije performansi u godinama koje dolaze. Naši proizvodi ispunjavaju sve 
evropske standarde kvaliteta, sa visokim performansama, poboljšanim spoljašnjim izgledom, 
poboljšanim toplotnim performansama i smanjenim računima za energiju.

Naši dekorativni malteri se neće ogrebati ili oštetiti tokom vremena.

Naše specijalizovane podloge pružaju snagu, a naši izolacioni materijali imaju najviše 
performanse.

Nudimo širok izbor fasadnih i boja za enterier koje odgovaraju svakom ukusu. 
Nudimo vam lični pristup, želimo da izađemo u susret svim vašim potrebama i 

idejama o tome koju boju želite za svoju fasadu ili enterijer.
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TEČNI DEKORATIVNI MALTERI
ZAVRŠNA OBRADA
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K.H.P.

Silikonharzputz

Silikatputz

S.A.P.

Renokulir

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

TEČNI DEKORATIVNI MALTERI
ZAVRŠNA OBRADA
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K.H.P
1.5

V

1.0
V

2.0
R

1.5
R

3.0
V

2.0
V

1.5
R

1.5
V

1.0
V

3.0
V

2.0
R

2.0
V

S.A.P.

max.
1% 5oC W ST TR

max.
1% 5oC W

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1,0
(V)

1,5
(V)

1,5
(R)

2,0
(R)

2,0 
(V)

3,0
(V)

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 25 Potrošnjа  
(kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Malter od 
sintetičke smole

Kvalitetan akrilni gotov dekorativni malter, mešavina spremna za neposred-
nu upotrebu, u različitim granulacijama, tekstura u dve varijante V&R. Otpo-
ran na klimatske uslove, širok izbor boja, elastičan paropropusan / vodoot-
poran, otporan na atmosferske uticaje i UV - zračenje. Strukturni malter koji 
se lako obrađuje. Koristi se kao gotovi dekorativni malter za sve površine 
malterisane krečno-cementnim malterom i izolacione sisteme za fasade od 
stiropora i mineralne vune. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok 
upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju. 

TEČNI DEKORATIVNI MALTERI
ZAVRŠNA OBRADA

Akrilni dekorativni malter

Kvalitetan akrilni gotov dekorativni malter, mešavina spremna za upotrebu, 
u različitim granulacijama, tekstura u dve varijante V&R. Pogodan za sve vrste 
fasada. Koristi se kao gotov dekorativni malter za sve površine malterisane 
krečno-cementnim malterom i sistemima izolacije na fasadama od stiropo-
ra i mineralne vune, lak za obradu. Karakteriše ga visoka čvrstoća, paropro-
pusnost i vodootpornost. Otporan je na atmosferske uticaje i UV zračenje. 
Odlikuje se odličnom pokrivenošću po m2. Čuvati na suvom i zaštititi od 
smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom 
pakovanju.

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1,0
(V)

1,5
(V)

1,5
(R)

2,0 
(R)

2,0
(V)

3,0
(V)

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 25 Potrošnjа  
(kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6
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SilikatputzSilikatputz

1.5
V

1.0
V

2.0
R

2.0
V

1.5
R

3.0
V max.

1% 5oCW

1.5
V

1.0
V

2.0
V

2.0
R

1.5
R

3.0
V

SilikonharzputzSilikonharzputz

max.
1% 5oCW

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1,0 
(V)

1,5 
(V)

1,5
(R)

2,0 
(R)

2,0 
(V)

3,0 
(V)

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 25 Potrošnjа  
(kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6

TEČNI DEKORATIVNI MALTERI
ZAVRŠNA OBRADA

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Silikonski/smolni dekorativni malter za obradu spoljašnjih i unutrašnjih 
površina. Smatra se sveobuhvatnim i superiornim među modernim mal-
terima. Proizvod visokog kvaliteta, posebno izdržljiv i stabilan sa različitim 
granulacijama, strukturom i bojom. Otporan na spoljašnje uticaje, vodoot-
poran i paropropustljiv. Dugotrajan, pogodan za fasade sa termoizolacijom 
i sve površine malterisane krečno-cementnim malterom. Čuvati na suvom i 
zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na 
originalnom pakovanju.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Silikatni dekorativni 
malter

Sveobuhvatan visokokvalitetni malter sa organskim komponentama za spol-
jašnje i unutrašnje zidove u različitim granulacijama, strukturama i bojama. 
Čvrsto prianja na podlogu, otporna na spoljašnje uticaje, ekološki prihvatlji-
va, paropropusna / vodootporna. Koristi se kao gotovi dekorativni malter za 
sve površine malterisane krečno-cementnim malterom i izolacione sisteme 
za fasade od polistirena i mineralne vune. Omogućava dobru regulaciju 
vlažnosti vazduha u zatvorenim prostorijama (zdrava unutrašnja klima). Ne 
dozvoljava razvoj algi i bakterija. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. 
Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.

Silikonski dekorativni 
malter

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Struktura (V,R)

1,0 
(V)

1,5 
(V)

1,5 
(R)

2,0 
(R)

2,0 
(V)

3,0 
(V)

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 25 Potrošnjа  
(kg/m2) 1,8 2,4 2,0 2,4 2,9 3,6
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max.
2% 5oC

RenoKulirRenoKulir

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Granulacija (mm)
Tip/Verzija

0,5 
DELUX

1,2
MEDIUM

1,5
PRIMA

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 Potrošnjа 
(kg/m2) 1,5 - 2,0 2,5 - 3,2 3,5 - 4,5

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

RenoKulirRenoKulir Dekorativni malter

Dekorativni malter za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, izrađen na bazi pigmen-
tisanih prirodnih zrna i polimernih veziva. Dugotrajan i otporan na atmosferske 
uticaje - kišu, sneg i direktnu sunčevu svetlost. Koristi se za izradu spoljašnjih 
i unutrašnjih površina i postolja. Jednostavan za upotrebu, difuzan, veoma 
fleksibilan, otporan na udarce, mraz i prljavštinu. Čuvati na suvom i zaštititi od 
smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pa-
kovanju.

Iako se obično obrađuje u tankim slojevima, RenoKulir je veoma jak malter, otporan na udarce i habanje, veoma 
izdržljiv i lak za održavanje. Nakon potpunog sušenja, RenoKulir je otporan na vodu, mraz, UV i žutilo. RenoKulir 
takođe ima svojstva difuzije - vlaga u zidnoj strukturi se može sušiti kroz RenoKulir u obliku vodene pare.

Varijante: 	 PRIMA ........ 1,5 mm
	 MEDIUM.... 1,2 mm
	 DELUKS..... 0,5 mm
Boja   	 Mozaik 20 nijanse	
	 * Renova kolor karta

Radna temperatura	 +5 °C do +35 °C 
* Ne nanositi proizvod na visokim temperaturama ili na direktnom 
suncu.

Alat  	 Koristite alate od 
 	 nerđajućeg čelika
Otporan na kišu  	 nakon 1 dana
Potpuno  	 nakon 2-4 dana

TEČNI DEKORATIVNI MALTERI
ZAVRŠNA OBRADA



PU
TZ
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PODLOGE/PRAJMERI I VEZIVA
PRIPREMA PRE ZAVRŠNE OBRADE
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Renofix 01

Primer RenoKulir

Primer

Renogrund

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

PODLOGE/PRAJMERI I VEZIVA
PRIPREMA PRE ZAVRŠNE OBRADE
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Renofix 01Renofix 01

Renogrund

max.
1:2

Film
protect

1X
1X

5oC

max.
1:2

Film
protect1X 1X

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Betonkontakt

Paropropusni, alkalno otporni prajmer roze boje na bazi disperzije sintetičke 
smole namenjen za glatke betonske površine, glatke betonske blokove i 
građevinske blokove. Poboljšava prianjanje površina koje nisu pogodne za di-
rektno nanošenje osnovnog sloja. Koristi se i kao podloga pri lepljenju pločica 
na pločicu. Lako se nanosi, ujednačava poroznost. Čuvati na suvom i zaštiti od 
smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pa-
kovanju.

Univerzalni premaz

Univerzalna baza/prajmer namenjena za unutrašnje i spoljašnje površine. Ko-
risti se za izjednačavanje upijanja vode na svim delovima zida, prodire duboko 
u strukturu podloge, vezuje se za nju, čineći je jačom i izdržljivijom. Može se 
pigmentirati u nijansi boje završnog dekorativnog maltera. Čuvati na suvom i 
zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na orig-
inalnom pakovanju.

PODLOGE/PRAJMERI I VEZIVA
PRIPREMA PRE ZAVRŠNE OBRADE

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)
Odnos vodenog rastvora 1:2

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 0,2 – 0,25
(Primenljivo na jednom sloju)

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)
Odnos vodenog rastvora 1:2

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
(Primenljivo na jednom sloju)
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PrimerPrimer

Primer RenoKulirPrimer RenoKulir

1:3
1:5

Film
protect1X

5oC

max.
1:2

Film
protect

1X
1X

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)
Odnos vodenog rastvora 1:3/1:5

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 15 0,15 - 0,20
(Primenljivo na jednom sloju)

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)
Odnos vodenog rastvora 1:2

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20
0,15 - 0,20

(Primenljivo na jednom sloju)

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Prajmer namenjen za pripremu podloge pre nanošenja završnog dekorativnog 
maltera pigmentisane granulacije (RenoKulir). Proizvod je ekološki prihvatljiv 
od akrilnih veziva, pigmenata i aditiva. Nanosi se na površinu četkom, valjkom 
ili mašinom za prskanje 24 sata pre završnog sloja. Čuvati na suvom i zaštititi 
od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom 
pakovanju.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Disperzivna podlogaDisperzivna podloga

To je disperzivno sredstvo za impregnaciju, sa odličnom pokrivnom moći za 
unutrašnje i spoljašnje podloge pre nanošenja disperzivne boje. Ekološki pri-
hvatljiv proizvod, vodootporan, sa akrilnom podlogom i odličnom paropro-
pusnošću. Zahvaljujući posebnom izboru komponenti (akrilat, konzervansi), 
poboljšava vezivanje i ujednačava absorzivnost podloge. Čuvati na suvom i 
zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na orig-
inalnom pakovanju.

Podloga za RenokulirPodloga za Renokulir

PODLOGE/PRAJMERI I VEZIVA
PRIPREMA PRE ZAVRŠNE OBRADE
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FASADNE I BOJE ZA ENTERIJER
FINALNI SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI IZGLED
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Fassaden Farbe

RenoColor EXTRA

Si-Si Farbe

Silikon Fassaden Farbe

RenoColor CLASSIC

RenoColor APPLE

RenoColor ECONOMIC

RenoColor PERFECT FINISH

Renofix 1000

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

FASADNE I BOJE ZA ENTERIJER
FINALNI SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI IZGLED
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Fassaden FarbeFassaden Farbe

Si- Si Farbe

max.
5% 5oC W TR

max. % 
5-10 5oC W TR

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA Potrošnjа (l/m2) Otpornost na pukotine 
(EN 1062-7)

Konačni izgled 
(nivo sjaja)

Euro 
paleta 144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20

za jedan sloj Class A₁ Bela boja mat

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA Potrošnjа (l/m2) Otpornost na pukotine 
(EN 1062-7)

Konačni izgled 
(nivo sjaja)

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20
0,15 - 0,20 

za jedan sloj
Class A₁ Bela boja mat

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Univerzalna fasadna boja odlične pokrivne moći, izrađena na bazi akrilne dis-
perzije u kombinaciji sa kvalitetnim punilima i pigmentima. Namenjena za far-
banje svih mineralnih podloga, laka za upotrebu, paropropusna, ima odličnu 
otpornost na vremenske uslove i habanje, može se tonirati u velikoj raznovrsno-
sti boja. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od 
datuma označenog na originalnom pakovanju. 

Tehnički napredan proizvod napravljen na silikatnoj bazi - silikonskoj i akrilnoj 
disperziji. Namenjen za spoljašnje i unutrašnje površine, paropropustljiv, vo-
dootporan, posebno otporan na prljavštinu, sa odličnim hidrofobnim svojstvi-
ma, pruža optimalnu zaštitu od atmosferskih uticaja. Zahvaljujući svojoj visokoj 
elastičnosti i odličnom prianjanju na površinu, idealan je završni sloj za spol-
jašnje sisteme toplotne izolacije. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok 
upotrebe 12 meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.

FASADNE BOJE 
FINALNI SPOLJAŠNJI IZGLED
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Silikon Fassaden Farbe

Renofix 1000Renofix 1000

Film
protect

5oC

max.
5%

Film
protect

5oC

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa   

(kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2) 
Rastvoriti sa 5% vode

Paropropusnost 
(EN 1062-3) Konačni izgled

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20
za jedan sloj Kat. W₁ Bela boja mat

IS
PO

RU
KA Tip Kofe 

(kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2) Debljina sloja (mm) Konačni izgled suvog 
sloja

Euro 
paleta

24 25
1,5 

(sloj 1mm)
1 - 3 Naturalni Beli

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Visokokvalitetna masa za fugovanje visokih performansi za profesionalnu pri-
menu na unutrašnjim zidovima, prethodno malterisana osnovnim malterima, 
glatkim betonskim podlogama kao i gipsanim pločama. Može se obraditi sa 
svim pumpama namenjenim za ubrizgavanje fuge, ima veoma veliku moć pun-
jenja i lako se brusi. Nakon potpunog sušenja, podloga je spremna za farbanje 
ili lepljenje tapeta. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 3 
meseca od datuma navedenog na originalnom pakovanju. 

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Visokokvalitetna fasadna silikonska boja na bazi silikonske disperzije sa dodat-
kom bisernih sredstava, namenjena za unutrašnje i spoljašnje površine. Karak-
teriše je visoki nivo paropropusnosti, odlično prijanjanje, vodootpornost i zašti-
ta od algi i gljivica. Lako se obrađuje, ekološki prihvatljiva, pogodna za širok 
spektar podloga, kao što su betonske i cementne površine, mineralni malteri 
i malterisana toplotna izolacija. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok 
upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.

Spritzputzspachtel

FASADNE BOJE/PUNILO
FINALNI SPOLJAŠNJI IZGLED



72

RenoColor EXTRA

W TRmax.

10%
5oC ST

RenoColor CLASSIC

5oC

Film
protect

max.

10%

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA

Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)  
Rastvoriti sa 10% vode EN ISO 11998 Konačni izgled suvog 

sloja
Euro 

paleta
144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 za jedan sloj CLASS 1 

Glatki beli sloj
Naglašeni mat izgled

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Unutrašnja boja sa mirisom “ruže” na bazi visokokvalitetnih pigmenata i vezi-
va, nudi odličnu pokrivenost površine. Proizvedena naprednom tehnologijom, 
koristi se za dekorativnu zaštitu izloženijih unutrašnjih zidova i plafona. Ima 
odličnu paropropusnost, otporna na vlažno čišćenje krpom natopljenom u ras-
tvor univerzalnih preparata za domaćinstvo. Svilenkast, dubok, mat izgled, dos-
tupan u širokom spektru nijansi boja. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. 
Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.

BOJE ZA ENTERIJER
FINALNI SPOLJAŠNJI IZGLED

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)  
Rastvoriti sa 10% vode EN ISO 11998 Konačni izgled suvog 

sloja

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 za jedan sloj CLASS 2 Glatki beli sloj

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Visokokvalitetna, tehnološki napredna boja sa mirisom “kokosa” stvorena da 
vašim zidovima da izvanredan sjaj i stvori čist, uredan prostor. Izuzetno izdržlji-
va, paropropusna boja namenjena je za krečenje zidova i plafona u “suvim” pros-
torijama, kao što su dnevne sobe, trpezarije, spavaće sobe, hodnici, kancelarije 
i konferencijske sale. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 
meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.



73

RenoColor ECONOMIC

5oC

Film
protect

max.

10%

RenoColor APPLE

5oC

Film
protect

max.
10%

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

IS
PO

RU
KA

Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)  
Rastvoriti sa 10% vode EN ISO 11998 Konačni izgled suvog 

sloja
Euro 

paleta
144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 za jedan sloj CLASS 1 

Glatki beli sloj
Naglašeni mat izgled

BOJE ZA ENTERIJER
FINALNI SPOLJAŠNJI IZGLED

IS
PO

RU
KA

Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)  
Rastvoriti sa 10% vode Konačni izgled suvog sloja

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20
0,15 - 0,20 za jedan sloj Glatki beli sloj

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

Visokokvalitetna bela boja sa mirisom “magnolije” namenjena za unutrašnje zi-
dove i plafone u “suvim” prostorijama. Proizvod sa izuzetnom pokrivnom moći 
i vrhunskom belinom. Pogodan je za “prvo krečenje” svih mineralnih podloga 
izloženih manjim opterećenjima, štedi vreme i trud. Površine moraju biti čiste i 
suve, a stara boja mora biti ostrugana. Pukotine na zidu treba zalepiti. Čuvati na 
suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 meseci od datuma označenog 
na originalnom pakovanju.

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (kg/m2)  
Rastvoriti sa 10% vode Konačni izgled suvog sloja

Euro 
paleta

144 48 24 3 10 20 0,15 - 0,20 za jedan sloj Glatki beli sloj

Aromatična boja sa mirisom “jabuke” namenjena za unutrašnje zidove i pla-
fone. Sastoji se od polimerne disperzije, pigmenata, punila i drugih aditiva, lako 
se nanosi i ima dobru pokrivnu moć. Paropropusna, otporna na suvo trljanje, 
pogodna za sve vrste suvih i tvrdih podloga, fino malterisane površine, beton, 
gips kartonske ploče itd. Lako se nanosi, a njena aroma jabuke uneće dodatnu 
svežinu u prostorije. Čuvati na suvom i zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe 18 
meseci od datuma označenog na originalnom pakovanju.

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI
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RenoColor PERFECT FINISH

max.
20%

5oC

Film
protect

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

IS
PO

RU
KA Tip Kofe (kom.) Jed.masa (kg)

OB
RA

DA

Potrošnjа (l/m2)
Razređeno sa 20% vode

Euro 
paleta

144 3 0,25

BOJE ZA ENTERIJER
FINALNI UNUTRAŠNJI IZGLED

OPIS I NAMENA

KORIŠĆENJE/TEHNIČKI PODACI

RenoColor Perfect Finish je visokokvalitetna disperzivna boja prijatnih 
i intenzivnih nijansi, napravljena na bazi vinil kopolimera - lakih trajnih 
pigmenata, punila i drugih jedinjenja. Namenjena je za unutrašnje i 
spoljašnje površine. Boju karakteriše naglašena pigmentacija i visoka 
postojanost nijansi. 

Šifra Opis Šifra Opis Šifra Opis
Gri 0014 Crna Lim 0030 Žuta Red 0045 Crvena
San 0020 Oker Bra 0035 Smeđa Mar 0050 Ljubičasta
Ver 0025 Zelena Ora 0040 Narandžasta Blu 0055 Plava

PERFECT FINISH se sastoji 
od 9 razičitih osnovnih 
pigmentisanih boja 36 nijansi 
boja*.



PU
TZ
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max.
15%

5oC

Film
protect

RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA 

LEGENDA
PREGLED SIMBOLA 
KORIŠĆENIH U KATALOGU

Površina aplikacije

Meša se pre upotrebe

Razređuje se vodom i 
odnosom razređivanja

Nanosi se širokom 
gletericom

Nanosi se lopaticom

Nanosi se perdaškom

Nanosi se valjkom

Nanosi se četkom

Nanosi se prskanjem (Skure 
Tech S4)

Radna temperatura

Stvara zaštitni sloj

Brzo se primenjuje 
(štedi vreme obrade)

Stvara UV - zaštitu

Štiti od vlage - 
Vodootporan

Štiti od sunčevog zračenja

Brzo se nanosi, pogodan 
za velike površine

Paropropusna 
(dopušta paru iznutra)

Čvrsto prianja na podlogu 
(stvara jaku adheziju)

Elastično (fleksibilno)

Može se tonirati u boji

Ekološki prihvatljivo

Sjaj prirodnog bisera



79

W

1.0
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V R

2.0
V R

3.0
V R

ST
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}
RENOVA Profesionalni građevinski materijali KATALOG PROIZVODA

LEGEND
PREGLED SIMBOLA 

KORIŠĆENIH U KATALOGU

Dugotrajan, veoma izdržljiv

Otporan na toplotu 
i smrzavanje

Smanjuje sposobnost 
upijanja podloge

Za lepljenje pločica na pločicu

Za betonsku podlogu

Ojačava podlogu (stvara jaku vezu)

LOTOS efekat

Stvara samočisteću 
površinu

Dugotrajan intenzitet i sjaj boje 

Energetski efikasan proizvod 
(ušteda energije)

Bela boja

Polu-transparentan

Transparent

Granulaciona struktura

Stvara čvrst premaz, otporan 
na habanje i pranje

Premošćavanje pukotina

Kratko vreme sušenja

Ručna obrada

Mašinska obrada

Potpuna vodootpornost
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NAPOMENE UZ NARUDŽBU
O PROIZVODIMA IZ KATALOGA
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NAPOMENE UZ NARUDŽBU
O PROIZVODIMA IZ KATALOGA







www.renova.mk

PUTZ

RENOVA SJEVERNA MAKEDONIJA
Dzepciste/Tetovo

T: +389 44 487 300
info@renova.mk

RENOVA ALBANIA

Vorë / Tirana

T: +355 69 205 7216
tirana@renova.al 

RENOVA KOSOVO
Gurëza / Uroševac

T: +383 290 310 222
ferizaj@renova.ks.com 


